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Introduction

La carte D-Link DGE-528T est idéale pour un environnement de petite entreprise ou d'entreprise a
domicile. Aprés avoir complété les étapes de ce manuel, vous pourrez partager des informations et
des ressources, telles que des fichiers et imprimantes, et profiter pleinement d'un environnement
"connecté" pour le travail et le jeu !

La DGE-528T est fournie avec les pilotes pour les systémes d'exploitation les plus courants et peut
s'intégrer dans un plus grand réseau. Cependant, ce manuel est congu pour vous aider a mettre en
réseau deux ordinateurs exécutant Windows 98SE, Me, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows
2008, et Windows 7 dans une configuration pair a pair. La compatibilité aux normes de la DGE-528T
vous offre la flexibilité d'étendre et de personnaliser a volonté votre réseau Ethernet rapide/Gigabit
Ethernet.

La norme Ethernet rapide vous permet de connecter des ordinateurs et périphériques a des vitesses
allant jusqu'a 100 Mbps. La norme Gigabit Ethernet permet des vitesses allant jusqu'a 1000 Mbps. Un
réseau bi-vitesse 100/1000 Mbps Ethernet rapide / Gigabit Ethernet combine les deux normes afin de
permettre aux ordinateurs et périphériques ayant des vitesses différentes de communiquer entre eux.
La DGE-528T est une carte réseau bi-vitesse 100/1000 Mbps Ethernet rapide / Gigabit Ethernet.
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Bases technologiques
A propos de la technologie Gigabit Ethernet

La technologie réseau Gigabit Ethernet, définie par la norme |IEEE 802.3ab, compléte la technologie Fast
Ethernet 100 Mbps classique pour atteindre une vitesse de transmission et de réception de 1 000 Mbps,
tout en conservant le protocole Ethernet CSMA/CD. Ainsi, bien que le Gigabit Ethernet offre une capacité
réseau dix fois meilleure, il est parfaitement compatible avec les installations réseau Fast Ethernet de 100
Mbps traditionnelles. Cette compatibilité est essentielle pour passer simplement et efficacement a 1 000
Mbps dans vos réseaux locaux nécessitant une largeur de bande supérieure. Dans les réseaux locaux ou
I'Ethernet de 100 Mbps classique offre de bons résultats, le passage des zones sélectionnées au Gigabit
Ethernet ne nécessite aucun changement de matériel ou de logiciel. Pour la mise a jour, le Gigabit Ethernet
est un choix idéal en termes de rentabilité, de confort et de souplesse lors de la transition.



L'Ethernet Gigabit 1000Base-T nécessite un cablage de catégorie 5 afin de permettre un fonctionnement
en mode full duplex. Le fonctionnement en mode full duplex 1000Base-T permet la transmission et la
réception simultanées, toutes deux a 1000 Mbps, fournissant ainsi un service potentiellement égal a 2000
Mbps full duplex.

Afin de rester compatible avec des environnements classiques Ethernet rapide 100 Mbps (ou, par
exemple, des cartes DGE-528T sont installées en anticipant la mise a niveau des commutateurs
correspondants vers la norme Gigabit Ethernet), la DGE-528T supporte également le fonctionnement
classique Ethernet rapide 100 Mbps, aussi bien en mode full duplex qu'en mode half duplex. L'auto
négociation détermine automatiquement le meilleur mode de fonctionnement quelle que soit I'installation.

A propos d'auto négociation

Vous avez sans doute déja fait I'expérience d'une connexion dial-up a travers un modem, et vous avez
entendu des échanges sonores entre votre modem et le modem a l'autre bout de la ligne téléphonique.
Malgré lirritation qu'elles causent parfois, ces quelques secondes de bruit vous font savoir que votre
modem et le modem distant travaillent, en préparation de votre communication projetée avec l'ordinateur
distant.

Quand les deux modems ont vérifié la qualité de la ligne téléphonique et convenu de la combinaison
d'options et de paramétres partagés qui fourniront la meilleure communication de données sur la ligne
téléphonique, le message "connecté" s'affichera, indiquant la fin de la négociation inter modem et le début
de votre communication projetée avec l'ordinateur distant.

L'auto négociation entre les périphériques a l'intérieur d'un réseau local Ethernet est conceptuellement
similaire, mais beaucoup plus rapide. Les deux périphériques impliqués dans l'auto négociation seront la
carte DGE-528T au service de votre station (installée dans votre ordinateur), et le commutateur a travers
lequel elle est connectée au réseau local. Les parameétres a négocier entre la DGE-528T et son
commutateur correspondant comprennent le mode Ethernet (Gigabit Ethernet 1000BASE-T, ou Ethernet
rapide 100BASE-TX) et le mode duplex (half duplex, un sens a la fois, ou full duplex, transmission et
réception simultanées).

Les deux périphériques commencent a communiquer lorsqu’ils sont sous tension. Des qu'il est
établi que le bon cable de connexion les relie, et que le logiciel réseau est chargé, le processus
préparatoire d'auto négociation entre la DGE-528T et son commutateur correspondant s'exécute
automatiquement. Si le commutateur est pourvu de la fonctionnalité d'auto négociation, alors il échange
une série de messages avec la DGE-528T, dans lesquels chaque périphérique indique ses capacités et
se met a l'écoute d'informations équivalentes a propos de l'autre. Le processus d'auto négociation ne
demande que quelques millisecondes pendant lesquelles les deux périphériques choisissent les meilleurs
paramétres de communication acceptés par chacun d'eux.

Si le commutateur ne supporte pas l'auto négociation, alors son message (indiquant sa capacité unique)
sera reconnu par le service d'auto négociation de la DGE-528T, qui choisira parmi ses propres capacités,
des parametres compatibles avec ceux du commutateur.

L'auto négociation reprendra a chaque fois qu'une liaison interrompue est rétablie, rendant la ligne a
nouveau préte pour la communication optimale de données.

A propos du bus PCI

Votre carte DGE-528T offre des performances exceptionnelles car elle exploite pleinement les fonctions
avanceées du bus PCI de votre ordinateur. Les cartes DGE-528T utilisent le mode Bus Master du bus PCI,
permettant des transferts directs de paquets de données Ethernet entre la mémoire vive de l'ordinateur et
le contrbleur de la carte, minimisant ainsi les demandes du réseau sur le processeur. Le contrdleur de la
carte offre 'avantage supplémentaire d'une réduction du temps de traitement des commandes.
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En mode Bus Master, la communication entre la carte DGE-528T et la mémoire principale est dirigée
par le contréleur pont/mémoire du bus PCI. Cela réduit le réle du processeur dans le fonctionnement
du réseau et le libére pour effectuer d'autres taches, améliorant ainsi la performance informatique
globale (fonctionnement multitdche). Le débit du réseau en est amélioré car la latence (attente de
l'activité du processeur) diminue pendant les transmissions et les réceptions.

Caractéristiques

Wake On LAN ou Réveil a distance

Le Wake On LAN ou Réveil a distance est une fonction ACPI permettant d'allumer un ordinateur
éteint (mode veille) a partir d'une station distante. Pour utiliser la fonction WOL, la carte réseau
doit étre capable de traiter le WOL et la carte mére du PC doit étre compatible ACPI. Pendant que les
ordinateurs éteints sont en mode veille, les cartes réseau ayant la fonction WOL activée surveillent le trafic
du réseau local pour détecter les trames de réveil valides. Lorsque I'une de ces trames est recue, la carte
réseau se réveillera immédiatement et enverra un signal a la carte mére pour allumer l'ordinateur.

Voici quelques exemples d'utilisation de la fonction WOL :

- Vous avez oublié un document et vous étes en déplacement ? Envoyez un signal de réveil a
votre ordinateur et récupérez le fichier requis.

- Commencer de longues routines et rapports avant de vous mettre au travail.
- Transférer des fichiers quand le trafic réseau est faible (durant les heures tardives).
- Allumer votre PC avant d'arriver au travail.

- Aprés les heures, le service de gestion informatique peut mettre a niveau des logiciels sur des
ordinateurs a partir d'une station distante.

Branchement du cable WOL

REMARQUE : Si le connecteur WOL de Ila carte mére de votre systéme ne va pas dans le cable
WOL ou n'a pas 3 broches, n'‘essayez pas de forcer une connexion ou de modifier les
composants pour qu'ils aillent ensemble. Cela pourrait causer des dommages permanents a
votre ordinateur.

La fonction WOL est dépendante du systéme. En plus des directives suivantes, vous pourriez
avoir a télécharger un logiciel WOL du site Web d'INTEL ou d‘un autre fabricant.

Veuillez consulter le manuel de votre ordinateur pour en savoir plus sur des parametres BIOS
spécifiques.

Le cable WOL est un cable d'interconnexion avec des connecteurs standard ayant 3 broches a
chaque extrémité. Veuillez suivre les procédures ci-dessous pour garantir une installation correcte du
cable WOL.

1. Connectez le connecteur d'une extrémité du cable WOL au connecteur WOL de la carte réseau.
Les deux extrémités du cable WOL sont identiques. N'importe laquelle peut donc étre utilisée.

Examinez la carte mére du PC et/ou reportez-vous au manuel de la carte mere pour localiser le
connecteur WOL correspondant sur la carte mére. L'emplacement exact est dépendant du systéme,
mais il y peut-étre une étiquette sur la carte mere a c6té du connecteur WOL. Aprés avoir localisé le
connecteur WOL sur la carte mére, connectez le cable.



1. Allumez le PC et appuyez sur "Delete" (Supprimer) ou "F1" a l'invite pour accéder a la configuration
PCI/ISA BIOS CMOS. Activez la fonction WOL ou la fonction Power-ON (Allumage) du PC. Le nom
de cette fonction est dépendant du systéme, mais il pourrait se trouver dans une catégorie avec un
titre comme Power Management (Gestion de l'alimentation). Veuillez consulter le manuel de votre
ordinateur pour en savoir plus sur l'utilitaire de configuration CMOS et les paramétres BIOS.

Controle de flux

La DGE-528T met en ceuvre un contréle de flux conforme a la norme IEEE 802.3x en mode full-duplex
disposant de fonctions de gestion du ftrafic en mode full-duplex. Le contréle de flux permet une
communication full duplex améliorée avec les commutateurs. Lors du fonctionnement full duplex (nécessitant
une connexion directe a un commutateur), si le tampon de données du commutateur est sur le point d'étre
surchargé, une trame de pause sera transmise a la DGE-528T. Le temps d'inactivité qui suit empéche la
surcharge du tampon et évite la perte de données. Cette amélioration peut augmenter le débit du réseau,
éviter des collisions et prévenir la perte de données, permettant au réseau d'atteindre une performance
optimale.

Bases de la mise en réseau
Utiliser le Network Setup Wizard (Assistant configuration du réseau) dans Windows XP et Vista.

Dans cette section vous apprendrez comment établir un réseau a la maison ou au travail, a l'aide de Microsoft
Windows XP et Vista.

Remarque : Veuillez visiter des sites Web tels que http.//www.homenethelp.com et

http://www.microsoft.com/windows2000 pour en savoir plus sur la mise en réseau des ordinateurs utilisant
Windows 2000, ME or 98.

Allez dans Start>Control Panel>Network Connections (Démarrer>Panneau de configuration>Connexions
réseau). Sélectionnez Set up a home or small office network (Créer un réseau domestique ou un
réseau de petite entreprise).

Metwork Setup Wizard

Welcome to the Network Setup
Wizard

Thiz wizard will help vou set up thiz computer to run on o
netwark. Yith a network, you can:

Share an Internet connection

Set up Internet Connection Firewall
Share fles and folders

Share a printer

* o+ & »

To continue, click Hest.

Cancel

N
Quand cet écran s'affiche, cliquez sur Next (Suivant).




Bases de la mise en réseau

Veuillez suivre toutes les directives
dans cette fenétre :

Network Setup Wizard

Before you continue...

Before vou continue, review the checklizt for creating a networks.

Then, complete the following steps:
+ Ingtall the network, cards, modems, and cables.

+ Tum ot all computers, printers, and external modems.
+ Connect to the Intemegt.

Bark

Cliquez sur Next (Suivant)

Dans la fenétre suivante,
sélectionnez la meilleure
description de votre ordinateur.

Si votre ordinateur se connecte
a Internet a travers une
passerelle/routeur, sélectionnez
la deuxiéme option comme
illustrée.

Wwéhen you click Mest, the wizard will zearch for a shared Internet connection on wour netwark.

Mest » Cancel

Network Setup Wizard

Select a connection method.

Select the statement that best describes this computer;

to the Internet through this computer,
Yigw an example.

ia residential gateway,

() Thiz computer connects dirsctly ta the Intermet. The ather camputers on my network. cannect

_‘ (&) This computer connects to the Tntemet throuah anather computer on my netwark or thraugh'

%

SIS 3R edample.

() Other

Learn more about home or zmall office network, configurations.

Cliquez sur Next (Suivant)

Mest »

|

[ Cancel




Bases de la mise en réseau

Network Setup Wizard
Give thizs computer a description and name. %

Entrez une Computer description Computer descriptiors  Mary's Computer |
(Description de l'ordinateur)
et un Computer name
(Nom de I'ordinateur) (optionnel) Elpip ey fEn=, | Office |
Examples: FAMILY or MOMICA

Esarmples: Family Room Computer or Monica's Computer

The curent computer name iz Office

Leam more about computer names and descriptions.

Cliquez sur Next (Suivant)

Network Setup Wizard

Mame your network. %
Entrer un Workgroup name
(Nom de gro_upe de travall)' M ame vour network. by specifying a work group name below. Al computers on your network,
Tous les ordinateurs de votre should have the same workgroup name.
réseau doivent avoir un :
Workgroup name (Nom de ikl p i 2 Accounting
groupe de travail) identique. Examples: HOME or OFFICE
Cliquez sur Next (Suivant) e Mest > | Cancel




Bases de la mise en réseau

Veuillez patientez pendant que
le Network Setup Wizard
(Assistant configuration

du réseau) applique les

modifications.

Quand les mo
Difications sont

Network Setup Wizard

%

The wizard will apply the following settingz. This process may take a few minutes to complete
and cannot be interrupted.

Ready to apply network settings. ..

Settings:
Metwaork settings: M
Computer description: Mary's Computer
Camputer name: Office
Workgroup name: Accounting
The Shared Documents folder and any printers connected ta this computer have been
shared.
W

To apply these settings, click Mexst.

complétées, cliquez
sur Next (Suivant)

Veuillez patientez pendant
que le Network Setup
Wizard (Assistant
configuration du réseau)
configure l'ordinateur. Ce
processus peut prendre
quelques minutes.

[ls =}

Network Setup Wizard

Pleaze wait...

Please wait while the wizard configures this computer for home or zmall office netwarking. This
process may take a few minutes.,

2
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Bases de la mise en réseau

Dans cette fenétre,
sélectionnez la meilleure
option. Dans cet exemple,
Create a Network Setup
Disk (Créer un disque
d'installation du réseau)
a été sélectionné. Vous
exécuterez ce disque sur
chacun des ordinateurs de

votre réseau.

Network Setup Wizard

Y'ou need to ik the Metwark. Setup YWizard once on each of the computers on your
network. To min the wizard on computers that are not wnning Windows #F, you can uze
the YWindows <P CD ar a Metwork Setup Disk.

You're almoszt done...

Y

“What do you want to da’?

(®)iCreate a Metwork Setup Diskl

{73 Uze the Metwork Setup Disk | already have
() Usge my ‘Windaws <P CD

() Just finish the wizard; | don't need to run the wizard on other computers

o> |

Cliquez sur Next (Suivant)

Insérez une disquette dans
le lecteur de disquette,
dans ce cas le lecteur "A".

Formatez la disquette si vous
le souhaitez.

Network Setup Wizard

Insert the disk you want to use.

Inzert a dizk the into the following disk drive, and then click Mest.
3% Floppy [#:]

If wou want to format the disk, click Format Disk.

Cliquez sur Next (Suivant)

11



Bases de la mise en réseau

Veuillez patienter pendant que le Network Setup Wizard (Assistant configuration du réseau)
copie les fichiers.

Copying... [E|

e A

Please waik while the wizard copies files, ..

[ ]| Cancel |

Veuillez lire les informations énumérées sous Here's how (Voici comment) sur I'écran ci-dessous.
Apres avoir complété le Network Setup Wizard (Assistant configuration du réseau), vous utiliserez
le Network Setup Disk (Disque d'installation réseau) pour exécuter une fois le Network Setup

Wizard (Assistant configuration du réseau) sur chaque ordinateur de votre réseau. Pour continuer,
cliquez sur Next (Suivant).

Hetwork Setup Wizard

To run the wizard with the Metwork Setup Disk.__. %

i Complete the wizard and restart thiz computer. Then, use the Metwark Setup Digk to run
\') the Metwork Setup "Wizard once on each of the other computers on your network.

Here's hiow:

1. Inzert the Hetwaork, Setup Dizk into the nest computer pou want to network.
2. Open My Computer and then open the Network Setup Disk.
3. Double-click “netzetup.”

12



Bases de la mise en réseau

Veuillez lire les informations sur cet écran, puis cliquez sur Finish (Terminer) pour compléter le
Network Setup Wizard (Assistant configuration du réseau).

Network Setup Wizard

Completing the Network Setup
Wizard

You have succeszsfully set up this computer for home ar zmall
office networking.

Far help with home or small office networking, zee the
following topics in Help and Support Center:

+ Uzing the Shared Documents folder
+ Shanng files and folders

To zee other computers an wour netwark,, click Start, and then
click My Metwork Places.

To cloze thiz wizard, click Finish.

< Back i Firnizh '

Ces paramétres prendront effet aprés le redémarrage de l'ordinateur. Cliquez sur Yes (Oui) pour
redémarrer |'ordinateur.

System Settings Change

Vous avez complété la configuration de cet ordinateur. Vous devrez ensuite exécuter le Network
Setup Disk (Disque d'installation réseau) sur tous les autres ordinateurs de votre réseau. Aprés
avoir exécuté le Network Setup Disk (Disque d'installation réseau) sur tous vos ordinateurs, votre
nouveau réseau sera prét a étre utilisé.
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Bases de la mise en réseau
Nommer votre ordinateur

Pour nommer votre ordinateur, veuillez suivre ces directives :

Dans Windows XP :

Cliquez sur Start (Démarrer) dans le
coin gauche de l'écran.

Faites un clic droit sur My

3 Internet
i Internet Explorer
w5 E-mail

Cublook Express

SR " riiriand Prompt

.__) My Documents

x.} My Recent Documents F

‘E} My Pictures

..'.-3' My Music

Computer (Poste de travail)

Sélectionnez Properties

R )

Windows Media Plaver

": Windows Movie Maker

@ Tour Windows =P

‘p' Files and Settings Transfer
" Wizard

:d
©
'S

Jq::é Prinkers and F

(Propriétés) et cliquez dessus.

System Properties

Sélectionnez I'onglet Computer name
(Nom de I'ordinateur) dans la fenétre
System Properties (Propriétés systéme).

System Restare

A famatic | pdates

ErereTal I

Computer Mame

- M
!I ¥ Compuker |
Open

(g My Network

Explore
Search...
Manage

Map Metwork Drive. .
Disconnect Mebwork Drive. .

Show on Desktop
Rename

; Femate

Hardware Advanced

Vous pouvez entrer une Computer
description (description de I'ordinateur)
si vous le souhaitez. Ce champ est
optionnel.

Pour renommer cet ordinateur et
rejoindre un domaine, cliquez sur

Windows uzes the following information bo identify your computer

on the network.

Computer description:

For example: "Fitchen Computer' o “Mary'z

Computer.
Full computer name:  Office

W orkgroup: Accounting

To uze the Metwark, |dentification YWizard to join a
domain and create a local uzer account, click Metwork
1D,

T o rename this computer of join a domain, click Change.

Change (Modifier).
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Bases de la mise en réseau
Nommer votre ordinateur

Dans cette fenétre, entrez le computer

Computer Name Changes

ou can change the name and the memberzhip of this
computer. Changes may affect access to network resources.

LComputer name:

name (Nom de l'ordinateur).

Tous les ordinateurs de votre réseau doivent avoir le

méme nom de Workgroup (Groupe de travail).

Office

Full computer name:

Office

Member of
() Domair;

More..

Sélectionnez Workgroup (Groupe de travail)

et entrez le nom du Workgroup (Groupe de travail).

(%) Wworkgroup:

| Accounting

Cliquez sur OK.

l oK Cancel

Vérifier I'adresse IP dans Windows XP/2000/Vista/2008/Windows 7

Allez dans Start>Run

(Démarrer>Exécuter).

15

F Internet
Internet Explorer
# E-mail
Cutlook Express

v 15k Explorer

@ Windows Media Plaver
i

@ Windows Movie Maker
@ Tour Windows =P

Files and Settings Transfer
Wiizard

All Programs D

J My Documents

5 My Recent Documents

k\ﬂ?. Printers and Faxes

9) Help and Support




Bases de la mise en réseau

Run .@

Type the name of & program, Folder, document, ar
Internet resource, and Windows will open it for wou,

[Tapez Command ) Cpen: command.|. ||

[CquuezsurOK, } [ K H Cancel H Browse. ..

A l'invite, tapez ipconfig /all. Appuyez sur Enter (Entrée). Tous les paramétres de configuration
s'affichent comme ci-dessous.

Command Prompt

Jo cumen and Settingsslab4?ipconfig ~all
Windows IP if iguration
= iged
Unknown
nabled Ho
bhled Mo
Ethernet adapter Hirel Hetwork Connection:

Connection-specific DME Suffix
Description D-Link Adapter

AB-86—25-53-85-31
Mo

Default G A
DHS Servers

F:>\Documents and Settings“lab4>

Vérifier I'adresse IP dans Windows XP/2000/Vista/2008/Windows 7
A l'invite, tapez ipconfig /renew pour obtenir une nouvelle adresse IP. Appuyez sur Enter (Entrée).
La nouvelle IP address (adresse IP) est affichée ci-dessous.

Command Prompt

Microsoft Windows XP [Uersion 5.1.26081
(C>» Copyright 1985-2881 Microsoft Corp.

F:“Documents and Settings~lab4>ipconfig ~renew_

Adapter
Physical Address
Dhecp Enabled.
IPF Address. .
Subnet Mask .

AR-A6-25-53-85-31

Mo
192.168.8.23
255.255.255.8
192.168_8.1
18.168.168.48
192.152.81 .1

Default Gateua;l
DHE Servers . .

Utilisateurs de Windows 98/ME : Allez dans Start > Run (Démarrez > Exécuter.
Tapez Command A l'invite, tapez winipcfg. Cliquez sur Release and Renew (Renouveler tout)
pour obtenir une nouvelle adresse IP.
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Attribuer une adresse IP statique

Remarque : Les passerelles résidentielles/routeurs haut débit attribueront automatiquement des
adresses IP aux ordinateurs du réseau en utilisant la technologie DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) (Protocole de configuration dynamique de I'héte). Si vous utilisez une passerelle/un routeur
capable de DHCP, vous ne devez pas attribuer d'adresses IP statiques.

Si vous n’utilisez pas de passerelle/routeur capable de DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse

IP statique, veuillez procéder comme suit : _ m
'.@ Tour Windows 5P

Allez dans Start (Démarrer)
Cliquez sur Control Panel
(Panneau de configuration)

Pick a category

?,- B i o Y e ? Bl anl | ey Hae s

o P |
B St b e oo

m ‘ :
L
Cliquez sur Network Connections AT TR TR

(Connexions réseau)

: -
Q) e mnira
O P, | ey maag, e L= mi

E-;& gl Brenme Pragarst -_ s

o e B sk, e s ey
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Attribuer une adresse IP statique (suite)

Sélectionnez Internet Protocol (TCP/IP)
{Protocole Internet (TCP/IP)}

General | Authentication || Advanced|

._4_ Local Area Connection 14 Properties |EHZ|

Connect using:

| B8 D-Link DGE-52ET Gigabit Ethemet Adapter |

This connection uses the following itermns:

g Client for Microsoft Netwarks
. i -

g

Internet Pratocal (TCPAF]

|u

gaoft Metworks

I

Froperties

Cliquez sur Properties (Propriétés)

7

Description

Transmizsion Control Protocolflnternet Protocal. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[] Show icaon in natification area when connected

Sélectionnez Use the following IP Address (Utiliser
I'adresse IP suivante) dans la fenétre Internet Protocol
(TCP/IP) Properties {(Propriétés de Protocole Internet
(TCP/IP)}

Saisissez la IP Address (Adresse IP) et le Subnet mask
(Masque de sous-réseau). Toutes les adresses IP de
votre réseau doivent se trouver dans la méme plage.
Par exemple, si un ordinateur posséde l'adresse IP
192.168.0.2, les autres ordinateurs doivent avoir des
adresses IP séquentielles, telles que 192.168.0.3 et

192.168.0.4. Le Subnet mask (Masque de sous-réseau)
doit étre identique pour tous les ordinateurs du réseau.

I ternet Protocol (TCP/IP) Properties

thiz §apability. Othersise, you need to
the afpropriate |P settings.

(5 Uze the fallowing IP address:

1P address:

‘ Subnet mask:

Yolcan get IP zettings assigned automatically it your netwaork supports

() ObfYin an IP addiess automatically

ask your network, administrator for

Diefault gateway:

Saisissez votre DNS server address (Adresse de
serveur DNS). {(Remarque : Si vous saisissez une
adresse de serveur DNS, vous devez saisir 'adresse IP
de la Default Gateway (Passerelle par défaut)}.

Les informations relatives au serveur DNS sont fournies
par votre FAI (Fournisseur d’acces Internet).

Prefered DNS server ‘ : .__-_._T_'\
Altenate DMS server [ |
L —

(.

Cliquez sur OK

Vous avez terminé l'attribution d'adresses IP statiques. Si vous utilisez une passerelle/un routeur
capable de DHCP, vous ne devez pas attribuer d'adresses IP statiques.

Autres taches de réseau

Pour obtenir de I'aide avec d'autres taches de réseau domestique et de petite entreprise, consultez
Using the Shared Documents folder (Utiliser le dossier Documents partagés) et Sharing files
and folders (Partager des fichiers et des dossiers) dans le Help and Support Center (Centre

d'aide et de support) de Microsoft Windows XP.
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Résolution des problémes

Un réseau peut étre simple a installer et a gérer, mais il arrive qu’un probléme survienne. Le meilleur
moyen pour résoudre des problémes de réseau consiste a commencer au niveau le plus simple et a
progresser.

Controle d’identification de chaque ordinateur

Si plusieurs ordinateurs du réseau portent le méme Computer Name (Nom de l'ordinateur), les
communications risquent d’étre affectées de fagon négative. Chaque ordinateur doit également
porter le méme nom de Workgroup (Groupe de travail) pour communiquer correctement. Suivez la
procédure indiquée dans Networking Basics (Bases de la mise en réseau) pour vérifier que
chaque ordinateur de votre réseau posséde un Computer Name (Nom de P'ordinateur) unique et
un Workgroup (Groupe de travail) identique.

Controle de l'installation de la carte réseau

Si vos cartes réseau ont été mal installées, y compris le logiciel réseau du systéme ou les pilotes du
périphérique, votre réseau ne fonctionnera pas correctement. Procédez comme suit pour vérifier que
vos cartes réseau sont correctement installées :

1. Double-cliquez sur I'icobne System (Systéme) dans le Control Panel (Panneau de configuration).

2. Sélectionnez I'onglet Device manager (Gestionnaire de périphériques), en haut de la boite de
dialogue System Properties (Propriétés systéme).

3. Double-cliquez sur Network Adapters (Cartes réseau) si aucun élément ne se développe dans
I'arborescence. Aprés avoir double-cliqué sur Network Adapters (Cartes réseau) vous devriez voir
"D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet PCI Adapter" se développer dans I'arborescence.

LI Computer Management

Q File  Action  Wew Window Help == J
9 BMEEFES 2 =Ra
I@ Camputer Management {Local) - DELL-1
= ﬁ% System Tools + j Computer
+ Event Wiewer +]-2ge Disk drives
+ % Shared Folders + @ Display adapters
+ Local Users and Groups + 4 DYDJCD-ROM drives
+-- 44 Performance Logs and Alerts +-i=} Floppy disk controllers
E.;; Device Manager + 5 Floppy disk drives
- @ Storage +-i=) IDE ATAIATAPT controllers
+ Removable Storage +]-42 Keyboards
Disk Defragmenter +- ) Mice and ather pointing devices
Disk Management +.- & Monitars
+ & Services and Applications - 8 Metwork adapters

B 1o-Link DiE-528T Gigahit Ethernet Adapter
Parts (COM & LPT)
ﬂ Processars
@, sound, video and game contrallers

¢ Swstem devices
Universal Serial Bus controllers

[~ E--E
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Si, aprés avoir double-cliqué sur "Network Adapters" (Cartes réseau), aucun élément ne se
développe dans l'arborescence, votre carte réseau n'a pas été correctement installée. Commencez
au début du guide et suivez toutes les étapes pour cet ordinateur.

Si vous voyez des symboles comme un point d'exclamation jaune ou un "X" rouge sur l'icbne a cété
de "D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet PCI Adapter”, votre carte n'est pas correctement installée, ou
elle pourrait avoir un probléme. Double-cliquez sur "D-LinkDGE-528T Gigabit Ethernet PCI
Adapter" pour lire I'explication du probleme. Ces informations sont utiles si vous avez besoin d’'une
assistance technique de la part de D-Link.

Controle des connexions des cables

Vérifiez si le ou les ordinateurs que vous dépannez sont correctement connectés. Chaque ordinateur
doit étre connecté depuis son DGE-528T, avec les cables UTP de catégorie 5. Examinez les cébles
du réseau et assurez-vous qu'aucun cable n'ait été écrasé par des chaises, pris dans des portes ou
endommagé et qu'il n'ait pas été marché dessus. De plus, recherchez et réduisez toute interférence
électromagnétique pouvant affecter votre réseau.

Vos cables réseau peuvent étre branchés sur n'importe quel port de votre concentrateur, sauf le port
« Uplink » (Connexion montante). Le port de connexion montante est uniquement utilisé pour
connecter votre concentrateur a un autre concentrateur ou commutateur.

Signification des voyants

Votre DGE-528T présente des voyants pouvant vous donner des informations sur le trafic de votre
réseau et vous aider a déterminer les problémes lors du dépannage.

Votre DGE-528T posséde deux voyants étiquetés "ACT" (Activité) et "LINK" (Liaison) a l'arriére. Si le
voyant "LINK" (Liaison) vert reste allumé, cela signifie que la communication avec le concentrateur
est bonne. Si le voyant "ACT" (Activité) vert clignote, cela indique que la carte réseau émet ou recoit
des données.

Envoyer une commande ping a votre carte DGE-528T

Pour envoyer une commande ping a périphérique, procédez comme suit :

Ping est 'acronyme de Packet Internet Groper, un utilitaire servant & déterminer si une adresse IP
spécifique est accessible. Il fonctionne en envoyant un paquet a I'adresse indiquée et en attendant
une réponse. Le Ping sert principalement a résoudre les problémes de connexions Internet. En
envoyant une commande ping, vous Vvérifiez si un ordinateur particulier est disponible. Comme tous
les ordinateurs du réseau doivent avoir une adresse IP unique, I'obtention d’'une réponse signifie
gu’un ordinateur se trouve sur le réseau et qu’il peut communiquer. Dans ce cas, le matériel et le
cablage sont sans doute en bon état. Si vous ne pouvez pas envoyer une commande ping a un
autre ordinateur, il y a probablement un probléme avec le matériel. Contrélez le cablage et
l'installation de la carte. Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau alors que vous recevez
une réponse a votre ping, il est probable que le probléme provienne de la configuration du logiciel.
Vérifiez que tous les paramétres soient corrects.
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Envoyer une commande ping a votre carte DGE-528T (suite)

Allez dans Start > Run (Démarrez > Exécuter).

e windows Media Player g’ Control Panel

P * . Printers and Faxes
' A
"': Windows Movie Maker ~=
. @) Help and Support
@ Tour Windows 5P i

I') Search
| Files and Settings Transfer

All Programs D

-| Log OfF [ﬁl Turn CFF Computer

F 3 I ] . .
B i untitled - Paint

- Type the name of a program, folder, document, or
; Internet resource, and Windows will open it For wou,

Tapez Command Open: |

Cliquez sur OK

] o ’ iZancel l[ Browse. .,

Tapez ce qui suit : ping XXX.XXX.XXX.XXX, XXX.XXX.XXX.XXX correspondant a I'adresse IP devant
faire I'objet du ping (c’est-a-dire 192.168.0.1). Dans ce cas, l'ordinateur B ayant I'adresse IP
192.168.0.24 fait 'objet d’'un ping de l'ordinateur A. Appuyez sur Enter (Entrée) pour lancer le ping.
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e L A\WINDOWS\System32\command.com

icrozoft (R Windows DOS
(CXCopyright Microszoft Corp 1990-2081.

SDOCUME™1~PMPC™1 >ping 192.168.8.1

inging 192.168.8.1 with 32 hytes of data:

192.168.8.1: hytes=32 time{ims TTL=128
192.168.8.1: hytes=32 time{ims TTL=128
192.168.8.1: hytes=32 time{ims TTL=128
192.168.8.1: hytes=32 time{ims TTL=128

ing statistics for 192.168.8.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 8 (8% loss).
pproximate round trip times in milli-—seconds:

Minimum = Bms, Maximum = Bms, Average = Bms

:SDOCUME™1PMPC™1 >

Si la connexion est bonne, vous recevez quatre messages "Reply from". Tapez exit (quitter) a
l'invite pour revenir dans Windows.
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Caractéristiques techniques

Type de réseau :

Gigabit Ethernet 1000Base-T
Norme IEEE 802.3ab pour réseau local CSMA/CD Bande de base 1000 Mbps

Ethernet rapide 100Base-TX
Norme IEEE 802.3u pour réseau local CSMA/CD Bande de base 100 Mbps

Matériel Jumperless (Sans cavaliers)

Fonctionnalité d'auto négociation

Administration de I'alimentation ACPI PCI supportée
Réveil a distance de systémes ACPI/APM supporté
Avec paquet magique AMD,

Link Chg.
Trame de réveil Microsoft

Interface support : RJ-45
Compatible avec les normes d'émission :

FCC Classe B
VCCl Classe B
CISPR B

Certification CE, Classe
B C-Tick
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Interface de I’héte : PCl 2.2/2.3 Bus (Bus Master)
Adresse de base E/S & IRQ : attribuée par systéme Plug and Play
Dimensions physiques : 14 cm x 5.9 cm
Environnement :

en stockage : -10°a 70 °C

a l'utilisation : 0° a 55°C
Humidité : 10 % a 90 %, sans condensation
Consommation d’énergie : 3,65 Watts max.
Nombre de couches PCB : 2 couches
Pilotes et logiciels pour :
* Microsoft Windows 98SE, ME, NT4.0

* Microsoft Windows 2000, XP, XP 64bit, Server 2003, Vista x86, Vista x64, Windows 2008,
Windows 7

* Linux pour noyau 2.4.x, 2.6.x

+ Client DOS ODI

* DOS NDIS2

* Client Novell pour DOS

* Serveur Netware 4.x, 5.x, 6.x

* FreeBSD 4.x and 5.0

* Macintosh OS X (10.2, 10.3, 10.4.x)
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URL des bureaux dans le monde

Etats-Unis
URL : www.dlink.com

Canada
URL : www.dlink.ca

Siege européen et

RU et |
URL : www.dlink.eu

URL : www.dlink.co.uk

Allemagne
URL : www.dlink.de

France
URL : www.dlink.fr

Pays-Bas
URL : www.dlink.nl

Belgique
URL : www.dlink.be

Italie
URL : www.dlink.it

Suéde
URL : www.dlink.se

Danemark
URL : www.dlink.dk

Norvege
URL : www.dlink.no

Finlande
URL : www.dlink.fi

Espagne
URL : www.dlink.es

Portugal
URL : www.dlink.es

République Tchéque
URL : www.dlink.cz

Suisse
URL : www.dlink.ch

Gréce
URL : www.dlink.gr

Luxembourg
URL : www.dlink.be

Pologne
URL : www.dlink.pl

Hongrie
URL : www.dlink.hu

Singapour
URL : www.dlink-intl.com

Australie
URL : www.dlink.com.au

Inde
URL : www.dlink.co.in

Moyen-Orient (Dubai)
URL : www.dlink-me.com
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Turquie
URL : www.dlink.com.tr

Iran
URL : www.dlink-me.com/

Pakistan
URL : www.dlink-me.com/

Egypte
URL : www.dlink-me.com

Israél
URL : www.dlink.co.il

Amérique Latine
URL : www.dlinkla.com

Brésil

URL : www.dlinkbrasil.com.br

Afrique du Sud
URL : www.d-link.co.za

Russie
URL : www.dlink.ru

Japon K.K.
URL : www.dlink-jp.com

Corée
URL : www.dlink.co.kr/

Chine
URL : www.dlink.com.cn

Taiwan
URL : www.dlinktw.com.tw
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