
Сетевой высокопроизводительный адаптер DGE-

560T Gigabit Ethernet для шины PCI Express

Характеристики
Высокопроизводительное
устройство:
- Шина PCIE x1
- Поддержка Plug-and-Play
- Автосогласование скорости

10/100/1000 Мбит/с

Расширенные функции:
- Поддержка приоритезации

802.1P
- 802.1Q VLAN Tagging
- Управление потоком 802.3x
- 802.3ad агрегирование

каналов
- Поддержка Jumbo-фреймов (
до 9 Кбайт)

- Поддержка SNMP v1
- ACPI 2.0 / Wake-on-LAN
- Вычисление контрольных

сумм TCP, UDP, IP
- TCP Segmentation
-  SNMP Agent for Integration in

SNMP
- Соответствие RoHS

Поддержка операционных
систем:
- Windows Vista®

- Windows® 2000/XP
- Windows Server 2008®

- Windows Server 2003®

- Linux 2.4/2.6

Высокопроизводительный сетевой адаптер для шины  PCI Express D-Link DGE-
560T позволяет увеличить полосу пропускания, повысить надежность
подключения и предоставляет большую функциональность по сравнению с
сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных 2
Гбит/с в режиме полного дуплекса, обеспечивая высокую пропускную
способность, и поддерживает расширенные функции, такие как управление
потоком  802.3x, SNMP для сетевого контроля и управления, поддержка Jumbo-
фреймов, а также совместим с имеющимся оборудованием и обеспечивает
простую настройку  сетевых параметров.

Расширенные функции и безопасность
Сетевой адаптер поддерживает 802.1Q VLAN, позволяя серверу находиться в
нескольких  VLAN-ах одновременно. DGE-560T поддерживает функцию 802.1P
Priority Tagging для приоритезации трафика, а также функцию 802.3ad Link
Aggregation, которая позволяет увеличить полосу пропускания для рабочих
станций и серверов.

Восстановление в случае сбоя
При использовании нескольких карт DGE-560T обеспечивается защита от
ошибок  в случае возникновения сбоев в работе  одной сетевой карты. В этой
ситуации трафик от сервера или рабочей станции передается по остальным
подключенным сетевым картам, гарантируя при этом беспрерывную передачу
данных при одновременной замене другой карты. DGE-560T поддерживает
режим «горячей замены» для установки карты во время работы системы.1
DGE-560T также поддерживает следующие функции: вычисление контрольных
сумм TCP, UDP, IP, а также TCP Segmentation для увеличения общей
производительности системы.

Удаленное управление
DGE-560T  имеет встроенные функции, такие как управление питанием и
поддержка Wake-on-LAN. Можно выбрать одну из 2-х схем безопасной
удаленной загрузки с серверов бездисковых рабочих станций: 1) с
использованием RPL (Remote Program Load) или 2) PXE (Pre-boot Execution
Environment). Данный адаптер поддерживает все основные операционные
системы, включая Windows Vista, XP, Windows Server 2003/2008 и Linux 2.4/2.6,
что гарантирует совместимость с ОС сервера и рабочей станции. С
расширенными функциями, высокопроизводительной архитектурой, и высокой
надежностью D-Link DGE-560T – прекрасное решение для любой сети, в
которой необходимо высокопроизводительная соединение Gigabit по доступной
цене.



DGE-560T

Технические характеристики
Поддержка приоритетов 802.1P Поддержка 802.1Q VLAN Tagging
Wake-on-Lan and ACPI 2.0 Управление потоком 802.3x

Характеристики

802.3ad Link Aggregation
10Base-T 100Base-TXИнтерфейсы
1000Base-T RJ-45
SNMPv1 Утилита диагностики кабеля
PXE RPL

Управление

RFC 1157 SNMP
802.3 Ethernet 802.3u Fast Ethernet
802.3ab Gigabit Ethernet Управление потоком 802.3x
802.1Q VLAN Tagging 802.1P Priority Tagging

Сетевые протоколы и
стандарты

802.3ad Link Aggregation 802.1x Authentication
CE VCCIСертификаты
FCC Class B Соответствие RoHS

Поддержка операционных систем
Windows Vista®

Windows® XP
Windows® 2000 Windows Server 2008®

Windows Server 2003® Linux 2.4/2.6
Физические параметры и условия эксплуатации
Размеры (Ш х Д х В) 2.5 мм x 88.9 мм x 55.9 мм
Температура Рабочая: от 0° до 50° С Хранения: от 0° до 60° С
Влажность Рабочая: от 5 до 95 % Хранения: от 5 до 95 %

(без конденсата)
1 Возможно при следующих условиях:
Система содержит слоты для «горячего подключения».
Система работает под ОС, поддерживающей режиме «горячего подключения»
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