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RECYCLABLE
Введение

В настоящем Руководстве содержатся инструкции, необходимые для установки Интернет/принт-сервера D-Link DP‑802. Модель, приобретенная Вами, может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на рисунке. Примеры в этом Руководстве показаны на модели DP‑802. За дополнительной информацией об Интернет-сервере, его компонентах, подключении к сети и технических параметрах обратитесь к руководству User’s Guide, идущему в комплекте с устройством.
Распаковка

Откройте упаковку с Интернет-сервером и аккуратно извлеките все ее содержимое. В упаковке должны находиться следующие элементы:

· Интернет/принт-сервер

· Внешний источник питания

· Одна дискета 3.5” с программным обеспечением IS Admin

· Руководство IS Admin User’s Guide
· Одна дискета 3.5”  с программным обеспечением IS Manager Server 

· Руководство IS Manager Server User’s Guide
· Одна дискета 3.5” с программным обеспечением IS Mail Server

· Руководство IS Mail Server User’s Guide
· Элементы для крепления устройства к стене

· Данное Руководство по установке

Обследуйте устройство и сопутствующие компоненты на наличие дефектов. Если обнаружено повреждение или отсутствие какого-либо компонента, обратитесь к продавцу.
Настенная установка

DP-802 поставляется с полным набором для крепления его к стене XE "wall mount kit" . В набор входят два шурупа и два дюбеля. Для правильного закрепления на стене, выполните следующие инструкции:
· Выберите свободное место для крепления устройства. Примите во внимание следующие моменты: 
· Интернет/принт-сервер следует закрепить достаточно высоко, для того, чтобы было удобно наблюдать за индикаторами, а также для удобства подключения кабелей и питания.
· Определитесь с положением передней панели. Устройство можно расположить передней панелью вниз или вверх.

· Просверлите два отверстия в стене на расстоянии, соответствующем расстоянию между отверстиями крепления на днище устройства.
· Вставьте пластмассовые дюбели в отверстия в стене и загоните их до конца легкими ударами молотка.

· Заверните шурупы в дюбели, оставляя головку и часть тела шурупа выступающими над поверхностью стены.

· Осторожно совместите отверстия в днище устройства с выступающими из стены шурупами. Затем сместите устройство в направлении пазов так, чтобы головки шурупов вошли в пазы.

[image: image3.wmf]стена

пластмассовый

дюбель

шуруп 

#6


Крепление Интернет/принт-сервера к стене
Описание портов XE "Ports" 
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Задняя панель DP-802

RJ-45 – сетевой порт

У Интернет/принт-сервера имеется один сетевой Nway-порт с разъемом RJ-45.  Этот порт поддерживает работу на скоростях 10 Мбит/с и 100 Мбит/с и может использоваться в сетях Ethernet или Fast Ethernet при подключении к концентратору.
Параллельный порт - принтер XE "Parallel Port" 
Параллельный порт используется для подключения разделяемого в сети принтера. Этот порт является стандартным 25-контактным разъемом.

Последовательный порт XE "Serial"  – WAN XE "WAN" 
Последовательный порт предназначен для подключения к глобальным сетям WAN посредством модема или терминального адаптера ISDN. Последовательный порт представлет собой стандартный 9-пиновый разъем RS-232. Порт WAN может работать со скоростью от 4800bps до 460800bps.
Описание индикаторов XE "LED" 
Интернет/принт-сервер имеет ряд светодиодных индикаторов отображающих текущее состояние портов и состояние передачи, они показаны ниже.
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Индикаторы на передней панели DP-802

Pw/Tx XE "Pw/Tx" 
Индикатор Питание/Передача светится постоянно при наличии питания XE "LED"  и мигает в момент передачи данных через сетевой порт XE "LAN" .
Link/Rx XE "Link/Rx" 
Индикатор Соединение/Прием светится в при наличии сетевого соединения порта локальной сети подключенного к устройству Ethernet или Fast Ethernet XE "LAN" . Индикатор мигает, когда сетевой порт получает данные из сети.
COM1 XE "COM1 / COM2" 
Индикатор отражает состояние последовательного порта. Индикатор загоряется при передаче данных портом.  Если данные не передаются, то индикатор не горит. 
LPT XE "LPT" 
Индикатор порта LPT загорается в сосент передачи данных на подключеннй к нему сетевой принтер. Если данные не передаются, то индикатор не горит. 
Обычная последовательность работы индикаторов

Когда устройство получает питание от внешнего источникаXE "power", все четыре индикатора загораютмся на несколько секунд. Затем оба индикатора COM и LPT три раза одновременно мигают. После этого индикаторы COM и LPT мигают три раза в противофазе. После этого устройство полностью готово к работе. Если на этом этапе возникает проблема, индикаторы покажутXE "LED" код ошибки (смотрите руководство user’s guide).  Если никаких ошибок не обнаружено, Интернет/принт-сервер начинает функционировать в обычном режиме.
Подключение к локальной сети  XE "Local Network Connections" 
В этом разделе описывается как подключить Интернет/принт-сервер DP-802 к локальной сети Ethernet/Fast Ethernet.
Кабели XE "Cables" 
· Стандарт EIA/TIA 568 определяет предел  длины горизонтальных связей в 100 метров кабелем витой пары. В данном случае - от Интернет-сервера до другого устройства.

· Соединения Ethernet 10 Мбит/с должны использовать неэкранированный кабель витой пары категории 3 или выше с вилками RJ-45 на концах.

· Соединения Fast Ethernet 100 Мбит/с должны использовать экранированный кабель витой пары (STP XE "STP" ) или неэкранированный кабель витой пары (UTP XE "UTP" ) категории 5 или выше, оснащенные вилками RJ-45 категории 5.
· Кабеля Категории 5 и 10BASE-T используют аналогичные разъемы RJ-45 с такой же разводкой.
Подключение к локальной сети на базе витой пары

Как уже говорилось, Интернет/принт-сервер оснащен сетевым NWay Ethernet/Fast Ethernet портом RJ-45. Для подключения Интернет/принт-сервера к Вашей локальной сети, необходимо просто подключить один конец обычного кабеля витой пары к сетевому порту устройства, а другой конец – к обычному порту концентратора или коммутатора (как показано на рисунке). Оба устройства должны работать в момент соединения.
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Подключение к сети XE “Uplink Connection” 
Connecting to the Internet XE "Connecting to the Internet" 
The internet/print server must be connected to the Internet (this is also known as a Wide Area Network or ‘WAN XE "WAN" ’ connection) using a COM serial port.  A COM port XE "COM port"  can either be connected to the serial port of a modem (or fax/modem), or to an ISDN terminal adapter.

Connect the COM port of the internet/print server to a modem or ISDN XE "ISDN"  terminal adapter using a standard serial cable.
Modem Connection

Connecting Power

Power is supplied to the internet/print server through an AC power adapter.
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Connecting Power

Since the Internet/print server does not include a power switch, plugging its power adapter into a power outlet will immediately power it on.

After the internet/print server is connected to the LAN and powered on, you can use the included IS Admin software to assign an IP address to the device. Once the Internet/print server has a valid IP address, you may set it up for normal operations (i.e. connecting to the Internet) from any network station through Telnet or a web browser.

Installation
This section takes you through a step-by-step minimum installation and setup procedure for the internet/print server. Please refer to the main text of user’s manual for detailed information about the setup and operation of this device.

Getting Started

Step 1: Unpack the device. Make certain no components have been lost or damaged.  

Step 2: Choose an installation site on a flat, level surface or wall. Make sure it is placed near the modem or ISDN/TA you plan to use for Internet connections and/or near the network line you plan to use for a LAN connection. Note that the Internet/print server can be hung on a wall using the wall mounting equipment included with the product.  

Making Connections

Step 3: Connect the internet/print server to your LAN using a Category 3, 4 or 5, twisted-pair cable and the device’s single RJ-45 LAN port. This connection should be made to an Ethernet or Fast Ethernet switch or hub.  (The RJ-45 port looks like a phone jack.) 

Step 4: Connect the internet/print server to a modem or ISDN/TA, using the device’s serial ports (COM) located on the rear panel.  (Note that your modem or ISDN/TA should already be connected and setup according to the instructions included with it.) 

Step 5: Plug the power adapter into the device and into an electrical outlet.

Configuration
Step 6: Before you can use your internet/print server, IP addresses on your LAN’s PCs must be set so that they are compatible with the internet/print server’s settings.  The Internet/print server comes with the default local IP address: 192.168.100.1 and the default subnet maskXE "subnet mask" setting: 255.255.255.0. Assuming that you leave these settings unchanged and assign fixed IP addresses to machines on your LAN that will access the Internet through the Internet/print server, you must give those machines IP addresses in the range of 192.168.100.xxx, where xxx is a number from 2 to 255. (If you want to use a different IP address range, see the user’s guide “Setting IP Addresses”.) You can, alternatively, set the machines on your LAN to obtain their IP addresses automatically using DHCP to get IP addresses from the Internet/print server. Whether the machines use fixed IP addresses or DHCP, they must all use the same subnet mask setting as the Internet/print server, and the Internet/print server’s local (LAN) IP address must be set as each machine’s default gateway.

Step 7: The internet/print server can be configured and operated via Telnet or a web browser once PC IP addresses have been properly set.  (Note that some device settings can be manipulated using the IS Admin program included with the device.)  Start your Telnet or browser software and enter the IP address of the Internet/print server (either the default IP listed above or the new address you assigned using IS Admin). This should bring up the Internet/print server start menu.  See the next series of steps for information about settings that must be set for the device to work properly.

Mandatory Settings for Internet Access
Step 8: ISP Account -> Phone Number, when you signed-up for an account with your ISP (Internet service provider), you should have been given an access phone number that your modem will dial.  Look under the “WAN Port Settings” menu for this item and enter the phone number provided by your ISP.

Step 9: ISP Account -> User ID, your ISP should also have assigned a User ID (aka, a username) that you will use for logging-in.  Also under “WAN Port Settings,” enter this user ID exactly as it was provided to you.

Step 10: ISP Account -> Password, finally, to complete the ISP login process, the Internet/print server must provide the password associated with the user ID assigned by your ISP.  Enter it.

You have now completed the basic steps necessary to install, configure, and begin using the Internet/print server.  Note that, with respect to steps 8–10, it may be necessary for you to use a “Login Script” instead. 

Additional Information

Additional help is available online at http://www.dlink.com, or through our offices listed at the back of the User’s Guide.
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