Настройка принт-серверов D-Link для работы в среде NDS Novell Netware.

Окружение : Novell Netware 4.x

Основные требования : Необходимо войти в NDS с правами супервизора.

Шаги :

1. Запустите PS-ADMIN в Windows чтобы убедиться, что принт-сервер обнаруживается в сети. Здесь можно поменять имя принт-сервера. Запомните или запишите имя, поскольку оно понадобится на шаге 7. 

Например: 
PS-123456

2. Выйдите из Windows и запустите в DOS программу PCONSOLE.

3. Выберите <Print Queues>. Добавьте необходимую очередь печати. 

Например: 
Print Queue : Q1

Print Queue Volume : NWSERVER_SYS

4. Выберите <Printers>. Добавьте необходимое имя принтера.


Например: 
Printer name : P1

5. Выберите принтер, который был только что создан (P1). Войдите в <Print Queues Assigned> и выберите очередь печати (Q1) обслуживаемую этим принтером.

6. Повторите шаг 4, если требуется добавить принтеры.

7. Выберите <Print Servers>. Введите имя принт-сервера, запомненное на шаге 1. Имя принт-сервера должно быть введено корректно.

Например: PS-123456

8. Выберите принт-сервер, PS-123456. Номер принтера должен быть равен 0 для первого порта, 1 для второго порта и т.д.

9. Завершите PCONSOLE.

10. Запустите Windows и затем PS ADMIN.

11. Выберите принт-сервер и затем <NetWare Protocol...> из меню <Configuration>.

12. Выберите закладку <NDS Print Server>.

13. Выберите дерево NDS щелкнув по нему дважды.

14. Выберите <Save Configuration> в меню <Configuration>, чтобы сохранить настройки.

15. Принт-сервер перезапустится и начнет обслуживать очереди печати, приписанные его принтерным портам.

16. Теперь следует захватить (capture) очереди печати и можно печатать.

