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Прежде чем начать …
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Перед установкой широкополосного маршрутизатора D-Link DI-704P убедитесь, что все имеющиеся в локальной сети программные и аппаратные межсетевые экраны отключены.   
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· Широкополосный маршрутизатор с принт-сервером DI-704P

· Руководство пользователя (User’s Manual)
· Инструкция по установке
· Внешний источник питания
· Сетевой кабель витой пары Категории 5

· Шнур питания
[image: image43.png]


[image: image44.png]



[image: image3.png]



Когда Вы закончите настройку, следуя ниже изложенным инструкциям, Ваша сеть может выглядеть приблизительно так:
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Сначала подключите внешний источник питания к DI-704P, как показано на иллюстрации. Вилку источника питания подключите к электрической розетке. Переместите выключатель питания POWER в положение ON.

(Во время фазы самотестирования индикаторы будут быстро мигать. После завершения самотестирования, индикатор M1 будет постоянно мигать, обозначая нормальное рабочее состояние устройства.)
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Затем подключите порт WAN к кабельному или DSL-модему, используя кабель Ethernet.
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Используя неэкранированный кабель Категории 5, подключите компьютер, оснащенный сетевым адаптером Ethernet, к одному из четырех портов Ethernet DI-704P.

Горящий индикатор порта соответствует наличию соединения .
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Убедитесь, что на компьютере установлен протокол TCP/IP.

Затем установите параметр протокола TCP/IP в

“Obtain an IP Address automatically” (т.е. присваивать адрес автоматически) следующим образом:
· Откройте в следующей последовательности: Start>Settings 

· Выберите “Control Panel”

· Дважды щелкните на пиктограмме “Network”
· В окне “Network” в закладке “Configuration” выберите строку TCP/IP, содержащую название сетевого адаптера
· Нажмите кнопку “Properties” в этом окне
· Появится окно, как показано справа
· Выберите закладку “IP Address”
· Отметьте “Obtain an IP address automatically”

· Нажмите “OK”

Замечание: В Приложении А настоящей инструкции содержится описание ручной установки IP-адреса (т.е. как присвоить статический IP-адрес).

Затем узнайте присвоенный компьютеру IP-адрес, проделав следующее:
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Для Windows 98/ME:

· Откройте Start>Run

· Наберите “winipcfg”

· Нажмите “OK”

Для Windows 2000:

· Откройте Start>Run

· Наберите “cmd”

· Когда появится командная строка, наберите “ipconfig” 
· Нажмите “Enter”

· Появится окно, показанное на следующей странице:
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Используйте ниспадающее меню в этом окне, чтобы выбрать сетевой адаптер Ethernet, подключенный к DI-704P. IP-адрес, который появится в окне, должен находиться в диапазоне от 192.168.0.2 до 192.168.0.254, что позволить настроить DI-704P.  
· Если IP-адрес находится в другом диапазоне, сделайте следующее:

Нажмите кнопку “Release All” и затем “Renew All” для получения динамически присваиваемого IP-адреса (“Dynamic IP Address”) от DI-704P из диапазона 192.168.0.100 - 192.168.0.199. 
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Замечание: Отключите использование прокси-сервера в настройках Web-браузера.

Запустите Web-браузер и наберите IP-адрес DI-704P.

Например, наберите http://192.168.0.1 в поле “Location” или “Address”. 

Нажмите “Enter” 
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Наберите “admin” в поле “System Password”.
[image: image10.png]D-Link
DI-704P
‘Web Configuration

System Password !‘“‘*—.






Нажмите кнопку “Log in”


Нажмите на ссылку “Setup”
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Нажмите кнопку “Change”
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(Внимание! Смотрите отдельные инструкции для пользователей DSL-модемов и кабельных модемов.)

Для пользователей DSL:
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Выберите “PPP over Ethernet”, если Вы используете клиента PPPoE для подключения к DSL-провайдеру (если не уверены, то обратитесь к Вашему провайдеру). 
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      Для пользователей DSL (продолжение):

Введите имя учетной записи и пароль PPPoE (Account и Password), которые Вы получили от провайдера.

Оставьте поле пароля пустым, если Вы не собираетесь менять пароль.

Введите PPPoE Service Name если этого требует Ваш провайдер. 

Установите Maximum Idle Time (максимальное время простоя). (Ввод “0” отключает эту функцию.)
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Нажмите кнопку “Save.”

Перезагрузите компьютер.
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   Для пользователей кабельного модема:

   Выберите “Dynamic IP Address.”  
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            Нажмите кнопку “Save.”
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Введите “Host Name”, предоставленное Вашим провайдером
(например, “@Home”).

Информацию о настройке резервного соединения с помощью модема dial-up смотрите в разделе “Configuration” Руководства пользователя (User’s Manual).

Нажмите кнопку “Save” после окончания ввода информации.

          Перезагрузите компьютер.

-8-

[image: image20.png]




Для проверки подключения к Интернету запустите Web-браузер и откройте Вашу любимую страничку.

Если Вам не удается открыть ссылку, сделайте следующее:

1. Обратитесь к Приложению B для проверки соединения.

2. Используйте “Help” из основного меню.

3. Обратитесь к разделу диагностики неисправностей в Руководстве пользователя (User’s Manual).

Теперь Ваш широкополосный маршрутизатор DI-704P готов к использованию. Если Вы планируете использовать принт-сервер, то переходите к инструкциям по его настройке “Print Server Installation”.
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Замечание: Установка программного обеспечения принт-сервера необходима только в том случае, если Вы планируете использовать встроенный принт-сервер D-Link DI-704P. Если Вы собираетесь его использовать, то подключите принтер с помощью принтерного кабеля к порту DI-704P.

Включите компьютер. Вставьте диск Print Server installation в дисковод CD-ROM. Появится следующее окно. В случае, если программа автоматически не запустится, загрузите ее дважды щелкнув по пиктограмме “install.exe”, находящейся в корне диска CD-ROM.

                            Нажмите на кнопку “Install Printer Software”
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               В окне “Welcome”
[image: image23.png]Welcome ta the Print Server Setup program. This
program willinstall Print Server on your computer.

Itis strangly recommended thatyou exit all Windaws programs
befare running this Setup program

Click Cancelta quit Setup and then close any pragrams you have
running. Click Nextto cantinue with the Setup program

WARNING: This program is protected by copyright law and
intemational treaties

Unauthorized repraduction or distribution of this program or any
portion of it may resultin severe civil and criminal penalties, and wil
be prasecuted to the maximum extent possible under law





                            нажмите “Next”
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         Для выбора папки по умолчанию
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         нажмите “Next”.

Замечание: Рекомендуется использовать предложенный по умолчанию путь. Однако, при необходимости, можно воспользоваться, кнопкой “Browse” для выбора другого места установки программного обеспечения.

                      Когда появится это окно,
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                      нажмите “Finish” для завершения установки.
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          Выберите “Yes, I want to restart my computer.”
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         Нажмите “OK”.

После перезагрузки компьютера установку программного обеспечения принт-сервера можно считать завершенной.
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Замечание: Если принтер не установлен, откройте в следующей последовательности: START>SETTINGS>PRINTERS. Дважды щелкните на пиктограмме “Add Printer”. Следуйте инструкциям мастера установки “Add Printer Wizard”. Когда мастер попросит указать порт, выберите “D-Link LPT Port (Print Server.)”

При установке принтера используйте драйверы, предоставленные изготовителем принтера. По окончании установки принтера продолжите конфигурирование следующим образом: 

Откройте в следующей последовательности START>SETTINGS>PRINTERS.
Правой кнопкой мышки вызовите меню свойств подключенного к DI-704P принтера и выберите “Properties.”
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 Выберите закладку “Details”. 

(В Windows 2000 или NT выберите закладку “Ports”.)
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                          У кнопки “Add Port” из ниспадающего меню выберите:
“D-Link LPT port (Print Server)”.
Убедитесь, что выбран корректный драйвер принтера.
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Нажмите кнопку “Port Settings.” 

(Для Windows 2000/NT: Нажмите кнопку “Configure Port.”)
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В поле “IP address” наберите IP-адрес DI-704P.

Нажмите “OK”

В предыдущем окне проверьте правильность настроек.

Нажмите “OK”
[image: image35.png]Erter the Products 1P
[feziesor Cancel





На этом настройка принтера завершена.
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Откройте в следующей последовательности: START>SETTINGS>CONTROL PANEL.
Дважды щелкните по пиктограмме “Network”. 

В закладке “Configuration” отметьте строку “TCP/IP”, привязанную к сетевому адаптеру. 

Нажмите кнопку “Properties”
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Чтобы вручную присвоить IP-адрес, сделайте следующее:

В окне “TCP/IP Properties” в закладке “IP Address” выберите

“Specify an IP address.”

IP-адрес, установленный по умолчанию: 192.168.0.1

Используйте адреса 192.168.0.xxx (где “xxx” число от 2 до 99) для ввода в поле “IP Address”. Маска подсети “Subnet Mask”: 255.255.255.0

В закладке “Gateway” добавьте IP-адрес DI-704P в поле “New gateway”. Адрес по умолчанию: 192.168.0.1. Нажмите кнопку “Add.”
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                     Нажмите “OK” для завершения процесса конфигурирования.
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Откройте в следующей последовательности: Start>Run
Наберите в поле “command”. 

Нажмите “OK”
Появится следующее окно MS-DOS.

Наберите в командной строке “ping 192.168.0.1”. Это IP-адрес локального порта маршрутизатора.

Нажмите “Enter”.
Соединение работает нормально, если в окне Вы увидите четыре строки ответов на запросы, как показано на иллюстрации.
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Вы можете  найти последние версии программного обеспечения и пользовательской документации на Web-сайте D-Link.

D-Link обеспечивает бесплатную техническую поддержку пользователям стран СНГ и Балтии в течение гарантийного периода.

Пользователи стран СНГ и Балтии могут получать техническую поддержку D-Link посредством Web-сайта, по электронной почте или по телефону.

Web: http://www.dlink.ru

Email: support@dlink.ru

Телефон: (095)737-3492
Координаты всех офисов D-Link приведены на задней обложке Руководства пользователя (User’s manual).
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