
 
 

 
 

Kiiripaigaldusjuhend  
 

 
 

DIR-300 
Traadita ruuter 

 
 

Pakendi sisu 
Kui mõni nendest detailidest puudub või on kahjustatud, pöörduge kohe edasimüüja  
poole. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

DIR-300 
TRAADITA G ROUTER 

CD-ROM kasutamisjuhendi ja 
kiirinstalleerimisjuhendiga  

Cat 5 Ethernet kaabel  

Toiteadapter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ülevaade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP vaikimisi: 192.168.0.1 
Kasutajanimi (vaikimisi) : Admin 
Parool (vaikimisi): (väli jätke tühjaks) 

!Hoiatus:  
Teistsuguse toitepingega toiteallika 
kasutamine võib kahjustada seadet ja 
lõpetab garantii kehtivuse.  

LAN Pordid  
Ühenda arvuti Ethernet portidega, 
kommutaatoritega või jaoturitega. 

WAN port  teenusepakkuja 
kaabli ühendamiseks 

Toitepistikupesa Algseadete nupp  .Taastab 
ruuteri tehasesätteid. 



 

Kiirpaigaldus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Võtke komplektis 
olemasolev CD-plaat 
kiirinstalleerimisjuhendiga. 

2 A. Veenduge, et 
internetiühendus on aktiivne. 
Ärge lülitage ruuteri sisse.  
B. Sisestage ruuteri 
installeerimis CD-plaat arvuti 
CD- või DVD-kirjutisse. (OS 
nõuded: WINDOWS 
2000/XP/Vista) 

3 Vajutage “Install 
Router” 
(Järgige ekraanilolevaid 
instruktsioone ja 
lisainformatsiooni 
saamiseks lugege 
Kasutusjuhendit)  


