Гигабитный коммутатор 
4, 8 портов
Модель № 

Серия DGS-3204, DGS-3208F

Коммутатор 2 уровня

Управляемый stand-alone
Для кампусов/предприятий

Эти монтируемые в стройку коммутаторы предназначен для кампусов/предприятий. Они обеспечивают 4 или 8 Gigabit. Каждый порт предназначен для подключения сегментов и серверов к оптической магистралиt.

Управление потоком IEEE802.3x позволяет Gigabit коммутаторам, маршрутизаторам и серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных. Коммутатор обеспечивает высокоскоростную магистраль данных до 2000Mbps в редиме полного дуплекса для кампусов и офисных подразделений/сегментов и серверов с минимальной потерей данных.  

Основанные на портах виртуальные рабочие группы VLAN позволяют задавать широковещательные домены, сегментируя поток данных и увеличивая производительность и управляемость.


Преимущества

· Многопортовое и надежное подключение гигабитных магистралей

· 4 или 8 портов Gigabit для кампусных/корпоративнх магистралей 

· Выделенная полоса пропускания для серверов, оптических сегментов

· Высокоскоростные порты Gigabit для подключения серверов 2000Mbps в режиме полного дуплекса
· Управление потоком для предотвращения потерь данных
· Виртуальные рабочие группы VLAN для тонкой настройки потока данных и повышения безопасности

· SNMP, RMON и Web-управление с различных платформ

