
Модель: DAP-1155

Версия прошивки: 2.5.0
Время сборки: Thu Mar 26 12:41:22 MSK 2015
Описание: Только для работы в режиме "Маршрутизатор"

Добавленный функционал:

1. Добавлена новый web-интерфейс Air.

2. Добавлена функция Nat Loopback.

3. Добавлена функция Workload для оценки занятости беспроводного канала.

4. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.

Список улучшений:

1. Системные доработки.

2. Улучшена стабильность и скорость соединений.

3. Улучшена стабильность сервисов IPTV.

4. Улучшена стабильность беспроводной сети.

Важно:

1. После обновления ПО автоматически происходит сброс к заводским настройкам

2. Cистемный IP адрес (LAN IP) устройства изменяется на 192.168.0.1, пароль к wi-fi сети 
изменяется на WPS PIN, указанный на стикере устройства.

3. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом 
подключении устройство потребует сменить пароль по умолчанию.

4. Устройство работает только в режиме "Маршрутизатор", режим работы "Точка 
доступа" отключен.

Системные требования:

ПК:

Операционная система: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows®XP SP3, or 
Mac OS® X (v10.x)

Браузер Internet Explorer® v8 или выше,  Mozilla® Firefox® v17.0 или выше

Сетевая карта

http://192.168.0.1/#

