DMC-805G  feature

· Compliant with IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX Gigabit Ethernet Standards

· Provides one 1000BASE-T port, one mini-GBIC port supporting either multi-mode or single-mode fiber
· Support Full-Duplex and auto-negotiation mode for Fiber port 
· Front panel diagnostic LED indications 

· Provide Dip Switch to setting : Fiber (auto/manual ), LLR (Enable/Disable) 

· Provided 19” system chassis for up to 16-converter with Redundant Power supply for optional Expansion use
· Support LLCF ( Link Loss Carry Forward, Link Pass Through ). 

· Support LLR ( Link Loss Return ) for FX port.
· Monitor the status of duplex/ link for both media via management module through Chassis System

· Set duplex force, LLR on/off for FX, ports on/off via the management module through Chassis System

· Provides link down source port information.
RUS

Характеристики DMC-805G  

· Совместимость со стандартами IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX Gigabit Ethernet. 

· Обеспечивает один порт 1000BASE-T, один порт mini-GBIC, поддерживающий многомодовый или одномодовый оптический кабель.  

· Поддержка режима полного дуплекса и автопереговоров для оптического порта. 
· Индикаторы состояния на передней панели. 

· Обеспечивает двухпозиционный переключатель для настройки: Fiber (auto/manual ), LLR (Enable/Disable). 

· Обеспечивает установку в 19” шасси для 16-ти медиаконвертеров с резервным источником питания. 

· Поддержка LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through). 

· Поддержка LLR (Link Loss Return ) для порта FX.
· Контроль состояния дуплекса/канала связи для среды обоих типов через модуль управления при установке в шасси.  

· Принудительная установка дуплексного режима, включение/отключение LLR для FX, включение/отключение портов через модуль управления при установке в шасси.  

· Обеспечивает информацию о выходе из стоя канала связи порта-источника.




















































