Back Panel Description:

· One-channel media conversion between 10/100BASE-TX and 100BASE-FX

· Provides one port single-fiber dual-wavelength fiber-optic with 20KM SC connector
· Auto-negotiation of speed and duplex mode on 100BASE-TX port
· Supports Link Pass Through
· Supports Auto-MDIX for 100BASE-TX port 

· Sliding switch for configuring fixed half/full duplex modes
· Sliding switch for setting the LLCF, LLR function
· Store-and-forward mechanism

· Back-pressure & IEEE 802.3x compliant flow control

· Full wire-speed forwarding rate

· Front panel status LEDs

· Used as a stand-alone device or with a chassis 

· Hot-swappable when used with a Chassis System

· Manageable through Intelligent Chassis System
RUS
Описание:

· Один канал преобразования среды передачи между 10/100BASE-TX и 100BASE-FX
· Один порт для одноволоконного оптического кабеля для двух длин волн с разъемом 20KM SC 
· Автоопределение скорости и режима дуплекса на порту 100BASE-TX 
· Поддержка Link Pass Through
· Поддержка Auto-MDIX для порта 100BASE-TX  

· Переключатель для настройки фиксированного режима полного/полудуплекса
· Переключатель для настройки функций LLCF, LLR 
· Режим коммутации Store-and-forward 

· Поддержка метода обратного давления и функции управления потоком IEEE 802.3x
· Коммутация на скорости канала

· Индикаторы состояния на передней панели

· Использование как отдельного устройства или установка в шасси

· Горячая замена при установке в шасси
· Управление через модуль управления при установке в шасси

