Инструкция по установке драйверов модема для шины PCI D-Link DFM-562IS HSFi
Диск CD-ROM содержит:

1. \Manual\: Руководство пользователя по модему.
2. \Win95\: Драйверы модема для Windows 95.

3. \Win98\: Драйверы модема для Windows 98.

4. \WinME\: Драйверы модема для WindowsME

5. \WinNT\: Драйверы модема для Windows NT4.0.

6. \Win2K\: Драйверы модема для Windows 2000.

7. \WinXP\: Драйверы модема для Windows XP.

8. \AP\: Файлы приложений
Замечание: Подробное Руководство пользователя находится на диске CD-ROM в формате PDF. Для чтения Руководства используйте Acrobat Reader 4.0
Быстрая установка программного обеспечения
Windows XP

1. Выключите компьютер, вставьте модем в один из свободных слотов PCI, а затем опять включите его.
2. Откройте в следующей последовательности: Start \ Settings \ 

Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды нажмите по пиктограмме Performance and Maintenance и  затем по System.
3. Выберите Hardware и модем в нем, затем нажмите Device 
Manager.
4. Нажмите Modem и выберите модем. Затем дважды щелкните по 
Generic Softk56.
5. Нажмите Driver, а затем Update Driver.
6. Выберите Install from a list specific location [Advanced]; затем нажмите Next.
7. Выберите Don’t search. I will choose the driver to install; затем нажмите Next. 

8. Нажмите Have Disk.

9. Наберите в F:\WinXP (F – буква считывателя CD-ROM) или используйте 
Browse… для поиска директории. Для продолжения нажмите OK.
10. Windows теперь сможет найти драйвер для D-Link DFM-562IS HSFi 
PCI Modem. Нажмите Next для начала установки.
11. Нажмите Continue Anyway.
12. Нажмите Finish для завершения установки
Выбор кода страны
Windows XP
1.
Откройте в следующей последовательности: Start \ Settings \ Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме Switch to Classic View.
2. Выберите значок HSF Modem Region Select.
3. Выберите код страны из списка, затем нажмите OK.
Проверка работоспособности

Windows XP
1. Откройте в следующей последовательности: Start \ Settings \ Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме Performance and Maintenance.
2. Затем дважды щелкните по пиктограмме System.
3. Выберите закладку Hardware и модем, а затем нажмите Device Manager.
4. Выберите закладку Modem и модем. Затем дважды щелкните по D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem.
5. Выберите закладку Diagnostics и затем Query Modem.
6. Если модем отвечает на AT-команды и выдает корректные ответы, то это означает, что модем работает нормально. Нажмите OK для завершения проверки.
Удаление драйверов
Windows XP

1. 
Откройте в следующей последовательности: Start \ Settings \ Control Panel и нажмите Control Panel. Затем дважды щелкните по пиктограмме Performance and Maintenance.
2. 
Дважды щелкните по пиктограмме System.
3.
Нажмите Hardware и выберите модем, затем нажмите Device Manager.
4. 
Нажмите Modem и выберите модем. . Затем дважды щелкните по D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem.
5. Нажмите Driver, а затем Uninstall.
6. Нажмите OK для окончания данной процедуры.
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