
Защитные кожухи для Интернет-камер D-Link SecuriCam предназначены для защиты камер при их эксплуатации в неблагоприятных
климатических условиях. В комплект поставки кожухов входят монтажные кронштейны, которые позволяют устанавливать камеры на
вертикальные или горизонтальные поверхности.

DCS-45 Кожух с термическим барьером и открывающейся верхней частью
DCS-45 имеет термический барьер для защиты от колебаний температур, а также открывающуюся верхнюю часть для простоты
установки камеры.

Поддерживаемые устройства
§ DCS-2000
§ DCS-3220

Размер
360 (Длина) x 140 (Диаметр) мм

Вес
1,48 кг

Материал
Алюминиевый корпус,
стальной кронштейн

Цвет
Защитный слой светло-серого
цвета, нанесенный спеканием
порошка

Рабочая температура
От -25ºС до 55ºС

DCS-50 Кожух со встроенным источником питания, имеет сертификат IP66
Модель DCS-50 имеет сертификат IP66 защиты от воды и пыли. Она оборудована встроенным источником питания.

Поддерживаемые устройства
§ DCS-2000
§ DCS-3220

Источник питания
Входное напряжение от 90 до 264В переменного
тока,
Выходное напряжение 12В постоянного тока, 3А

Размеры
390 (Д) x 127 (Ш) x 124 (В) мм

Вес
3,05 кг

Материал
Алюминиевый корпус

Цвет
Белый

Рабочая температура
От -25ºС до 60ºС

Внешние кожухи для Интернет-камер
Защита для камер наружного наблюдения
§ Защита от попадания воды и пыли
§ Обогреватель/вентилятор для защиты от низких или высоких температур
§ Встроенный источник питания
§ Кронштейн для монтажа с изменяемым углом наклона
§ Установка на горизонтальные и вертикальные поверхности



DCS-60 Кожух имеет сертификат IP44, оборудован встроенным источником питания, обогревателем и вентилятором
Модель DCS-60 имеет сертификат IP44 защиты от воды и пыли. Эта модель оборудована обогревателем и вентилятором для
обеспечения работы камеры в широком диапазоне температур.  Встроенный источник питания упрощает процедуру установки камеры.

Поддерживаемые устройства
§ DCS-2000
§ DCS-3220

Источник питания
Входное напряжение от 90 до 264В переменного
тока,
Выходное напряжение 12В постоянного тока, 3А

Обогреватель
Включается при 18º C, выключается при 28º C

Вентилятор
Включается при 35º C, выключается при 25º C

Размеры
450 (Д) x 135 (Ш) x 140 (В) мм

Вес
4,3 кг

Материал
Алюминиевый корпус

Цвет
Белый

Рабочая температура
От -25ºС до 60ºС

DCS-70 Куполообразный кожух имеет сертификат IP66, оборудован встроенным источником питания, обогревателем
и вентилятором
Модель DCS-70 представляет собой куполообразным кожух, предназначенный для размещения камер D-Link с моторизированным
наклоном и поворотом. Кожух, имеющий сертификат IP66, защитит камеру от пыли и мощных струй воды. Встроенный источник
питания упрощает процедуру установки камеры, в то время как обогреватель и вентилятор обеспечивают подходящую температуру
для работы камеры.

Поддерживаемые устройства
§ DCS-5300
§ DCS-6620

Источник питания
Входное напряжение от 100 до 240В
переменного тока,
Выходное напряжение 12В постоянного тока,
5А

Обогреватель
Включается при 0º C, выключается при 10º C

Вентилятор
Включается при 40º C, выключается при 30º C

Размеры
225 (высота) x 218 (диаметр) мм

Вес
3,4 кг

Материал
Алюминиевый корпус с дымчатой
акриловой крышкой

Цвет
Бежевый

Рабочая температура
От -20ºС до 50ºС
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