
Kiirpaigaldusjuhend 

Pakendi osad 

 

 

 
Paigaldusjuhendi CD 
Sisaldab paigaldusjuhendit ning tehnilisi juhendeid 

 
 
 
Traadita kaamera DCS-930 
 
 
 
 
 
 
Toiteadapter 
 
 
 
 
Võrgukaabel (CAT 5) 
Ühendage paigalduse ajal kaamera ruuteriga 

 
 
 
 
Kui pakendist on mõni nendest osadest puudu, 
pöörduge palun edasimüüja poole 

 

 

 

 

 

 



Seadistamine 

Paigaldusjuhendi CD 

 

 

Paigaldusjuhendi CD 
CD sisaldab juhendeid, kuidas seadistada DCS-930 
 
 
 
 
 
Sisestage CD 
Sisestage CD CD-lugejasse. Paigaldusjuhend käivitub 
automaatselt. Veenduge internetiühenduse olemasolus. 
(Ärge veel ühendage DCS-930) 
 
 
 
 
Paigaldusjuhend 
Valige sobiv keel ning järgige paigalduse lõpetamiseks 
paigaldusjuhendis märgitud juhendeid. 

 

 

Keerukam seadistus (ligipääs IP-aadressi kaudu) 

DCS-930 seadistamiseks staatilise IP-aadressi abil, ühendage DCS-930 otse arvuti võrgukaabliga. 

Veenduge, et teie arvutis on staatiline IP-aadress määratud kujul 192.168.0.x. Seejärel ühendage DCS-

930 toitekaabel. Kõigepealt süttib DCS-930 toite olemasolu näitav punane valgus, mis seejärel muutub 

roheliseks. 

Seejärel avage veebibrauser ja sisestage aadressiväljale IP aadress: 

IP ADDRESS:  http://192.168.0.20 

USERNAME: admin 

PASSWORD:  

 


