
Беспроводной HDTV-медиаплеер
Цифровой домашний развлекательный центр
«высокой четкости»
§ Воспроизведение видео высокой четкости (HDTV) с цифровым объемным

звучанием
§ Интернет-радио и загрузка контента из online-сервисов
§ Прямой доступ к данным на USB-устройствах
§ Поддержка Windows Connect Now для простоты настройки беспроводного

подключения
Характеристики

§ Видеоразрешение до 1080i
§ Прослушивание Интернет-радио
§ Интернет-радио и загрузка музыкального

контента
§ Прямой доступ к данным на USB-

устройствах
§ Простота настройки беспроводного

подключения с использованием Windows
Connect Now

§ Интерфейс 10/100BASE-TX Fast  Ethernet
§ Беспроводной интерфейс 802.11g (скорость

соединения до 54 Мбит/с)
§ Черный алюминиевый корпус с дымчатой

зеркальной поверхностью на передней
панели

Беспроводной медиаплеер DSM-520 позволяет использовать домашний развлекательный
центр для прослушивания потоковой музыки и просмотра фотографий и видео высокой
четкости. Устройство можно подключить к существующей домашней сети, используя
беспроводную сеть стандарта 802.11g или проводную сеть с помощью кабеля Ethernet.
Устройство помещено блестящий 17-дюймовый черный алюминиевый корпус с дымчатой
зеркальной поверхностью на передней панели, что позволяет ему сочетаться с другими
устройствами домашнего центра развлечений

Беспроводной медиаплеер DSM-520 поддерживает популярные форматы медиаданных,
включая видео высокой четкости в формате Windows Media Video 9 или MPEG-4. Поддержка
видеоразрешения до 1080i обеспечивает высокое качество изображения для HDTV.

DSM-520 оборудован интерфейсом High-Definition Multimedia Interface (HDMI) для
подключения к телевизионным системам стандарта HDTV. HDMI поддерживает цифровую
передачу аудио и видео данных. Также устройство оборудовано компонентным, S-video и
композитным видео выходами, обеспечивая совместимость со всеми телевизионными
системами.  Помимо этого поддерживаются коаксиальный и оптический цифровой аудио
выходы для обеспечения высококачественного звучания.

Для получения доступа к online-радиостанциям и загрузки музыки, можно использовать
функцию Windows Media Connect  ОС Window XP SP2 для воспроизведения на DSM-520
файлов с защитой Windows Media Digital Rights Management (WMDRM). DSM-520 оснащен
портом USB 2.0, который расположен на передней панели и позволяет подключать   USB
flash-накопители и жесткие диски.

Настройку устройства можно осуществлять с помощью встроенного мастера установки.
Функция  Windows Connect Now позволяет упростить настройку параметров беспроводного
соединения. Просто загрузите мастер установки беспроводной сети из Windows XP SP2 и
перенесите настройки беспроводной сети на DSM-520 с помощью USB flash-накопителя.



Технические характеристики
Стандарты
§ 802.11g
§ 802.11b
§ 10/100BASE-TX Ethernet
§ Совместимость с INMPR
§ TCP/IP
§ UPnP AV 1.0
§ USB 2.0
§ DHCP или статический IP-адресс

Протокол Media Streaming
HTTP

Функции безопасность беспроводной сети
§ WPA-PSK
§ Аппаратное WEP-шифрование до 128-бит

Антенна
Вращающаяся антенна с коэффициентом усиления 2
dBi  и сопротивлением 50 Ом

Диапазон частот
От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц

Форматы аудио
§ MP3 (до  320kps)
§ WMA (только PCM)
§ AIFF
§ WAV
§ Ogg Vorbis

Форматы аудио, изображения, видео
§ MP3 (до 320 Kbps)
§ WAV & AIFF (PCM тольуо)
§ WMA
§ Ogg Vorbis JPEG (только Grayscale, RGB, YCbCy)
§ JPEG 2000
§ BMP

Форматы изображений
§ JPEG (только Grayscale, RGB, YCbCy)
§ BMP (несжатые)
§ PNG
§ TIFF (только RGB)
§ JPEG 2000
§ GIF

Форматы видео
§ WMV9
§ MPEG 1
§ MPEG 2
§ MPEG 4
§ Xvid с MP3 или CPM
§ AVI (только MPEG-4 Layer)

Поддерживаемые форматы списка
воспроизведения
§ M3U
§ PLS

Формат субтитров
SRT

Аудио и видео выходы
§ HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
§ SCART
§ Коаксиальный цифровой аудиоканал
§ Оптический цифровой аудиоканал
§ Композитное аудио и видео
§ S-Video

Физические параметры и климатические условия

Питание
Внутренний источник питания - от 100 до 240 В
переменного тока, от 50 до  60 Гц

Потребляемая мощность
10 Вт

Рабочая температура
От 0° до 45° C

Температура хранения
От -25° до 55° C

Рабочая влажность
От 10% до 95% без конденсата

Излучение
- FCC Class B
- CSA
- CE

Размеры
425 x 286 x 38 мм

Вес
2.5 кг

Офисы D-Link по всему миру
США
Канада
Европа (U. K.)
Германия
Франция
Нидерланды
Бельгия
Италия
Швеция
Дания
Норвегия
Финляндия
Испания
Португалия
Чехия
Швейцария
Греция

TEL: 1-800-326-1688
TEL: 1-905-8295033
TEL: 44-20-8731-5555
TEL: 49-6196-77990
TEL: 33-1-30238688
TEL: 31-10-282-1445
TEL: 32(0)2-517-7111
TEL: 39-02-2900-0676
TEL: 46-(0)8564-61900
TEL: 45-43-969040
TEL: 47-99-300-100
TEL: 358-9-2707 5080
TEL: 34-93-4090770
TEL: 351-21-8688493
TEL: 420-(603)-276-589
TEL: 41-(0)-1-832-11-00
TEL: 30-210-9914 512

FAX: 1-866-743-4905
FAX: 1-905-8295223
FAX: 44-20-8731-5511
FAX: 49-6196-7799300
FAX: 33-1-30238689
FAX: 31-10-282-1331
FAX: 32(0)2-517-6500
FAX: 39-02-2900-1723
FAX: 46-(0)8564-61901
FAX: 45-43-424347
FAX: 47-22-309580
FAX: 358-9-2707-5081
FAX: 34-93-4910795

FAX: 41(0)-1-832-11-01
FAX: 30-210-9916902

Люксембург
Польша
Венгрия
Сингапур
Австралия
Индия
Ближний Восток (Дубаи)
Турция
Египет
Израиль
Латинская Америка
Бразилия
Южная Африка
Россия
Китай
Тайвань
Штаб-квартира

TEL: 32-(0)2-517-7111
TEL: 48-(0)-22-583-92-75
TEL: 36-(0)-1-461-30-00
TEL: 65-6774-6233
TEL: 61-2-8899-1800
TEL: 91-022-26526696
TEL: 971-4-3916480
TEL: 90-212-289-56-59
TEL: 202-414-4295
TEL: 972-9-9715700
TEL: 56-2-232-3185
TEL: 55-11-218-59300
TEL: 27-12-665-2165
TEL: 7-495-744-0099
TEL: 86-10-58635800
TEL: 886-2-2910-2626
TEL: 886-2-2916-1600

FAX: 32-(0)2-517-6500
FAX: 48-(0)-22-583-92-76
FAX: 36-(0)-1-461-30-09
FAX: 65-6774-6322
FAX: 61-2-8899-1868
FAX: 91-022-26528914
FAX: 971-4-3908881
FAX: 90-212-289-76-06
FAX: 202-415-6704
FAX: 972-9-9715601
FAX: 56-2-232-0923
FAX: 55-11-218-59322
FAX: 27-12-665-2186

FAX: 86-10-58635799
FAX: 886-2-2910-1515
FAX: 886-2-2914-6299
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