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QUICK INSTALLATION GUIDE 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ГИГАБИТНЫЙ POWERLINE-АДАПТЕР С ПОДДЕРЖКОЙ HOMEPLUG AV2 И  ВСТРОЕННОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКОЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы
• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45
• Встроенная электрическая розетка

(Passthrough) (зависит от страны)
• Разъем питания (зависит от страны)

для PowerLine

Индикаторы
• Power

Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка простого подключения

(Simple Connect)
 

Безопасность
• 128-битное шифрование данных AES
 
Схема модуляции PowerLine
• Символьная модуляция OFDM

Полоса частот PowerLine
• От 2 МГц до 86 МГц

Температура
• Рабочая: от 0 до 40 ˚C 
• 

• При эксплуатации: от 10% до 90% 
без конденсата

Питание на входе
• 110-250 В переменного тока 16 А,

50/60 Гц

Встроенная электрическая
розетка
• Макс.: 250 В / 16 А

Сертификаты
• CE
• FCC
• CE/LVD
• UL

Размеры (Д x Ш x В)
• 60 x 37,75 x 119 мм

Вес
• 210 г

1 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости
передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. 
Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, 
включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут
снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих
электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить 
производительность продукта.
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Скорость передачи данных
• PowerLine: до 2000 Мбит/с (физическая

скорость) 1

• Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с

Хранения: от -20 до 65 ˚C 

• При хранении: от 5% до 95% без 
конденсата

Влажность

Потребляемая мощность
• Макс.: 4,36 Вт
• В режиме ожидания: 3,75 Вт
• В режиме экономии

электроэнергии: 0,22 Вт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Power Line-адаптер DHP-P700AV• 
Ethernet-кабель
Краткое руководство по установке

•
•

•






