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ВВЕДЕНИЕ/ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

02

13

Типовая схема построение сети предприятия Типовая схема построения сети учебного заведения

Типовая схема постоения сети государственного учреждения Типовая схема построения сети гостиницы

Центр.
офис

DGS-3200-хх 
- Предотвращение неавторизованного использования
   с помощью аутентификации пользователей

- Предотвращение доступа к ПК при помощи карантина
- Контроль уровня доступа пользователя при помощи 
   VLAN аутентификации

Межсетевые экраны UTM серии DFL 
- IPSec VPN соединение между главным офисом и филиалом
- Антивирусная проверка в реальном режиме времени
- Межсетевой экран с полным контролем состояния соединения
- Обнаружение вторжений и их предотвращение
- Журнал доступа

DWL-3500AP/8500AP
- Централизованное управление при помощи беспроводных 
  коммутаторов серии DWS
- Автоматическая установка беспроводного канала и питания

- Централизованное управление системой безопасности

DIR-330
- Беспроводный VPN маршрутизатор для
  сетей небольшого масштаба
- Высокоскоростное беспроводное 
  VPN соединение

Коммутаторы серии xStack
(например, DGS-3427)
Физический стек
с резервированием

Беспроводные коммутаторы 
серии DWS-3000
- Роуминг между беспроводными точками доступа
- Централизованное управление разнесенных 
   точек доступа

    - Унифицированное управление проводными 
       и беспроводными сетями

L2/L3 роуминг между точками 
доступа для таких клиентов, 
как беспроводные IP телефоны

Основные преимущества:
- Физический стек с магистралью 10 Гигабит
- Централизованное управление беспроводными 

точками доступа и роуминг
- Аутентификация и карантин пользователей

- Вирусное сканирование и обнаружение 
вторжений

- Встроенный IPSec VPN

Основные преимущества:

- Физический стек с магистралью 10 Гигабит
- Централизованное управление 

беспроводными точками доступа и роуминг

- Аутентификация и карантин пользователей

DGS-3200-хх 
Безопасность, управле-
ние, аутентификация
пользователей, 
карантин ПК и
аутентификация VLAN

DWL-3500AP/8500AP
- Централизованное управление 
  при помощи беспроводных коммутаторов  серии DWS
- Автоматическая установка беспроводного канала и питания
- Централизованное управление системой безопасности
- Обеспечение доступа в Интернет через ID гостя. 

Сотрудники

Лаборатория
B

A B

C D

Межсетевой экран UTM DFL 
- IPSec VPN соединение между главным
  офисом и филиалом
- Антивирусная проверка в реальном 
  режиме времени
- Межсетевой экран с полным контролем
  состояния соединения 
- Определение вторжений и их 
  предотвращение
- Журнал доступа

DWS-3000 серии
- Централизованное управление разнесен-
  ными точками доступа
- Роуминг между беспроводными точками 
  доступа
- Унифицированное управление 
  проводными и беспроводными сетями

Медиа конвертеры
Передача данных на большие расстояние при помощи
оптоволоконных медиаконвертеров

DGS-3200-хх
Безопасность конечного оборудования и управление им,
аутентификация пользователей, ПК карантин и
аутентификация VLAN.

Библио-
тека

Аудитория

Комп.
класс

Коммутатор xStack
Физический стек с резервированием

Основные преимущества:
- Физический стек с 10-Гигабитной магистралью
-

-

Сканирование вирусов и обнаружение 
вторжений

-

Межсетевой экран с полным контролем 
состояния соединения

Центр
досуга

Администр.
офис Школа

Беспроводные коммутаторы
серии DWS-3000
- Централизованное управление разнесенными
  точками доступа
- Роуминг между беспроводными точками доступа

DGS-3200                            Безопасность и управление устройством конечного 
                            пользователя с аутентификацией пользователя, 
                            карантином ПК  и аутентификацией VLAN 

Медиа конвертеры
Передача данных на большие расстояния при помощи
оптоволоконных медиаконвертеров.

серия xStack

DWL-3500AP/8500AP
- Централизованное управление при помощи беспроводных 
  коммутаторов серии DWS-3000
- Автоматическая настройка беспроводного канала и питания
- Централизованное управление системой безопасности

Комнаты

7 Этаж

Фойе

Коммутаторы xStack (например, DGS-3427)
Запрет соединения между комнатами с помощью сегментации  трафика

IP-камера
IP-камера на каждом этаже
в целях наблюдения

Межсетевой экран DFL UTM
- Антивирусная проверка в реальном 
  режиме времени
- Межсетевой экран с полным контролем 
  состояния соединения
- Определение вторжение и их 
  предотвращение
- Журнал доступа

Использование профилей правил
Web-аутентификация

Компьютеры

Рабочие места
сотрудников

Коммутаторы серии xStack
- Физический стек с резервированием
- Список доступа VLAN — разделение 
   компьтеров сотрудников
   и компьютеров гостей
- Предотвращение доступа гостей к 
   сети гостиницы

Основные преимущества:
- Физический стек с магистралью 10 Гигабит

-

- Запрет соединения между гостевыми комнатами

- Наблюдение с помощью IP-камер
- Межсетевой экран с полным контролем 

состояния соединения 

поставщик информации

Централизованное управление 
беспроводными точками доступа и роуминг

Аутентификация и карантин пользователей

Аутентификация пользователей через 
Web-страницу

ВВЕДЕНИЕ/ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Удаленный
офис

Главный
офис

сотрудник

сотрудник сотрудник

сотрудник

Физический стек с резервированием

Главный
офис

Филиал

Филиал

Комнаты

6 Этаж

Комнаты

5 Этаж

Комнаты

4 Этаж

Комнаты

3 Этаж

Комнаты

2 Этаж

-

Учебная
аудитория

Учебная
аудитория

Учебная
аудитория

Учебная
аудитория

Лаборатория
А

VPN
Internet

InternetInternet

VPN

Internet

Internet

Internet


