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PRODUCT
SETUP

CD SETUP WIZARD

SET-UP WIZARD CD
, The CD contains all of the instructions required to set-up
4

DSL-6740U

INSERT CD
Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up
wizard should start automatically. Make sure that your internet

@ connection is active. (Do not plug in DSL-6740U yet)
\/ ()

SET-UP WIZARD
D-Link Select your language from the list of options and follow the
steps within the wizard to complete the set-up of DSL-6740U

ADVANCED SET-UP (ACCESS VIA IP ADDRESS)

To configure DSL-6740U manually (without the set-up CD) connect your computer to the DSL-
6740U using the ethernet cable provided. Then connect the power cable on the DSL-6740U. The
power light will display as solid blue.

Then simply open a browser window and enter the IP address in the browser address field:
IP ADDRESS: http://192.168.0.1

USERNAME: admin
PASSWORD:

DSL-6740U D-Link
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TROUBLESHOOTING

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

. HOW DO | CONFIGURE MY DSL-6740U ROUTER WITHOUT THE CD, OR CHECK MY

WIRELESS NETWORK NAME (SSID) AND WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.

- Open a web browser and enter the address http://192.168.0.1

- The default username is ‘admin’. The default password is (leave the feld blank).

- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to
set the password back to * (leave the field blank).

. HOW DO | RESET MY DSL-6740U ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.

- Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.
Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-
configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

. HOW DO | ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF | HAVE FORGOTTEN MY

WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the
correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.

- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your
wireless settings.

- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly
connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document, this important
information for future use.

. WHY CAN | NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For Cable users make sure Clone MAC address option is ticked during Wizard installation
(or enter the registered MAC) and make sure the service has been enabled/connected and is
operational.

- For ADSL users please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected
by your ISP and that your ISP username and password is correct.

D-Link DSL-6740U



TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Australia:

Tel: 1300-766-868

24/7 Technical Support

Web: http://www.dlink.com.au
E-mail: support@dlink.com.au

India:

Tel: 1800-233-0000 (MTNL & BSNL Toll Free)
+91-832-2885700 (GSM, CDMA & Others)

Web: www.dlink.co.in

E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand:

Tel: +62-21-5731610 (Indonesia)
Tel: 1800-882-880 (Malaysia)
Tel: +65 6501 4200 (Singapore)
Tel: +66-2-719-8978/9 (Thailand)

24/7, for English Support only
Web: http://www.dlink.com.sg/support/
E-mail: support@dlink.com.sg

Korea:

Tel: +82-2-2028-1815

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web: http://www.d-link.co.kr

E-mail: arthur@d-link.co.kr

New Zealand:

Tel: 0800-900-900

24/7 Technical Support
Web: http://www.dlink.co.nz
E-mail: support@dlink.co.nz

Egypt:
Tel: +202-2919035

+202-2919047
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm
Web: http://support.dlink-me.com
E-mail: support.eg@dlink-me.com

Iran:

Tel: +98-21-88880918,19

Saturday to Thursday 9:00am to 5:00pm

Web: http://support.dlink-me.com

E-mail: support.ir@dlink-me.com
support@dlink.ir
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ENGLISH

TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers in

Israel:

Magshimim 20, Petach Tikva 49348
Main Tel: 972-3-9215173

Customer Support Tel: 972-3-9212886
Web: www.dlink.co.il

Pakistan:

Tel: +92-21-4548158
+92-21-4548310

Monday to Friday 10:00am to 6:00pm

Web: http://support.dlink-me.com

E-mail: zkashif@dlink-me.com

South Africa and Sub Sahara Region:
Tel: +27-12-665-2165

08600 DLINK (for South Africa only)
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time
Web: http://www.d-link.co.za
E-mail: support@d-link.co.za

Turkey:

Tel: +90-212-2895659

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm
Web: http://www.dlink.com.tr
E-mail: turkiye@dlink-me.com

U.A.E and North Africa:

Tel: +971-4-4278127 (U.A.E)

Sunday to Thursday 9.00AM to 6.00PM GMT+4
Web: http://www.dlink-me.com

E-mail: support.me@dlink-me.com

Saudi ARABIA (KSA):

Tel: +971-4-4278127 (U.A.E)

Sunday to Thursday 9.00AM to 6.00PM GMT+4
Web: http://www.dlink-me.com

E-mail: support.me@dlink-me.com
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KOMMIEKT MOCTABKWU

COOEPXMMOE

DSL-8740U

YCTAHOBOYHbIW CD-AUCK
COOEPXWNT MACTEP YCTAHOBKW/ U PYKOBOACTBO
NMONb3OBATENA

Wireless 11N VDSL2 Router
DSL-6740U

AOANTEP NUTAHUA

KABEJIb ETHERNET (CAT5 UTP)
NS NOAKIMIOYEHNSA YCTPOVCTBA K CETU

KABEJIb RJ-11

Ecnu yto-nn6o u3 nepeynCcreHHoro OTCyTCTBYET, NoXanyicra,

OﬁpaTMTer K MOCTaBLUMKY

MNADDAd
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YCTAHOBKA

MACTEP YCTAHOBKW C CD-ONCKA

PYCCKUM

CD-OAUCK C MACTEPOM YCTAHOBKHU

CD-AvcK CoaepXuT Bce MHCTPYKLMK, HEOBX0ANMbIE NS
‘ ycTaHoBku DSL-6740U.

BCTABbTE CD-OUCK

Bcrasbte guck B npuog CD-ROM. 3anyck Mactepa yctaHOBKM
npousonaeT aBTomaTuyeckun. Yoeaumtech, 4to MIHTEpHET-
coefimHeHve akTuBHO. (He noakntovanTe noka DSL-6740U).

MACTEP YCTAHOBKU

BbiGepuTe Hy>XHbI S3bIK U3 CNIMCKA W BbINOMHUTE LIaru no
ycTaHoske DSL-6740U

X

D-Link

PACLLUMPEHHAA YCTAHOBKA (OOCTYTT HA OCHOBE IP-ALPECA)

[ina HacTpoikvu Meamanneepa BpyyHyto (6e3 CD-gucka) nogkntoumte DSL-6740U k koMnbloTepy
C MOMOLLbIO BXOASALLEro B KOMMEKT nocTaBku kabens Ethernet, 3atem nogkniounTe kabenb
nutanus k DSL-6740U. NHaukaTop NUTaHWs 3aroputcst CUHMM CBETOM.

OrtkpoiuTe Internet Explorer n BBeaute cneaytowmii IP-agpec B none, ©cnonb3ys crnegyoLlyto
MHpopMaLmio AN perucTpauum:

IP-AOPEC: http://192.168.0.1

NMA MNOJNBb3OBATEJIA:  admin
MAPOIb:

n D-Link DSL-6740U



MOUCK U YCTPAHEHUE
HEUCNPABHOCTEMW

MPOBEMbI YCTAHOBKM M HACTPOMKU

1. Kak HacTpouTb MaplupyTtusatop DSL-6740U npu oTcyTCTBMM KOMMAaKT-AUCKA
1unu npoBepuTb UMA 6ecnpoBoaHoi cetu (SSID) u knto4 6ecnpoBoaHOro

wundpoBaHnA?

MNADDAd

- Mopkntounte KOMNBIOTEP K MapLUPyTU3aTopy € noMoLpsto kabens Ethernet.

- OTtkpovite Web-6paysep n BBegute B agpecHyto cTpoky http://192.168.0.1

- mst nonb3oBatens no ymonyaxuto ‘admin’. Maponb no ymonyaHuio “(ocTaBbTe rnosne nycTbim).

- Ecnu Bbl M13MeHuny napornb 1 3abbinu ero, HEOGXOANMO COPOCHTL YCTPOMCTBO K 3aBOACKUM
yCTaHOBKaM.

2. Kak BOCCTaHOBUTb B MapLupyTusaTope HacCTPOMKU MO yMOYaHUIO?

- Y6eauTech, YTO MapLUpyTU3aTOp BKITIOYEH.
- Haxxmute n yaoepxwvisaiiTte kHonky Reset Ha nepefHei naHenu ycTpoicTBa B TedeHne 20 ceKyHA.

Mpumeuanue: BoccTaHoBNEHVe B MapLUpyTM3aToOpe HAacTPOeK Mo yMONYaHuio yaanut
TekyLye KOH(UrypaLMoHHbIe HAacTPOWKW. [Nt MOBTOPHON KOHMUIypaLmmn HacTpoek BoauTte
B MapLUpyTV3aTop, kak onmcaHo B 1 Bonpoce, 3aTem 3anycTuTe mactep ycTaHoBKM (Setup
Wizard).

3. Kak go6aBuTb HOBbIM 6€CNPOBOAHON KNMUEHT UNN KOMNLIOTEP, €CIN 51 He
NOMHIO UMeHU 6ecnpoBoaHon ceTu (SSID) nnu 6ecnpoBOAHOrO Kioya

wundpoBaHUA?

- Mpw nogknioYeHUN Kaxaoro kKoMmrbroTepa k 6ecrpoBOAHOMY MapLLpyTU3aTopy, HeoGXoAUMO
ybeanTbcs B TOM, U4TO Mcnonb3yetcsa npaBunbHoe 6ecnpoBogHoe nmsa cetun (SSID) u knioy
wmndpoBaHus, kak Ha DSL-mapLupyTusatope.

- C nomoubto Web-nHTepdeiica (kak onncaHo B 1 BONpoce BbiLe) NpoBepLTE Unu Bbibepute
6ecnpoBOAHbIE HACTPOWKU.

- Y6enutech, 4To NapameTpbl 3anuncaHbl 3apaHee, 4To6bl MOXHO GbINO UX BBECTU C KaXA0ro
nopakntoyeHHoro 6ecnpoBogHoro komnbtotepa. D-Link npegocrasnsieT ynobHele knesiwmecs
CTUKEPbI At 3an1cu napameTpoB U HaKMeMBaHUs UX Ha MapLUpyTU3aTop, UIu B Apyroe

yAao6Hoe mecTo.

4. Yto penatb, ecnv mapLipyTusaTop pabotaeT HEKOPPEKTHO?

- B pykoBoacTBe nonb3oBaTensi CoaepXuTcs pasaen ¢ noapobHbIM onvcaHuem noucka
HeucnpaBHOCTeN, ero MoxHo ckavatb ¢ Web-caiita D-Link (cM. Hxe), ogHako cyllecTByeT
HeCKOSbKO NMPOCTbIX LLIAroB, KOTOPble NO3BOMST BbICTPO paspeLwunTb nobble Npobrnemsi:

- MNpoBepbTe nHAMKaTOPbLI Ha NepeaHen naHenu mappyTtusaropa. MHamkatopbel Power, WLAN,
DSL u Internet gomxHbl ropetb. OanH nnu 6onee nHamkatopos LAN fomkHbI MUraTh.

- MpoBepbTe HaAEXHOCTb COeAVHEHNs Bcex kabenei Ha 0bonx KoHLax.

- OTKntounTe NUTaHMe MapLupyTusaTopa Ha 20 cekyH/, W 3aTeM CHOBa BKIIOYUTE NUTaHWe.

DSL-6740U D-Link n



TEXHUWYECKAA NMOOOEPXKA

OGHOBMEHNS NporpamMMHoro obecneyeHnst U AOKyMeHTaUuUst 4OCTYNHbI Ha VHTepHeT-caiiTe D-Link.
D-Link npegoctaBnsieT 6ecnnatHyto NoaaepXKKy ANt KIMEHTOB

B TEYEHWe rapaHTUNHOrO CpokKa.

KnneHTbl MoryT obpaTtuTbea B rpynny TexHudeckon nogaepkku D-Link no TenedoHy unu yepes
WHTepHerT.

PYCCKUM

TexHnyeckasa nogaepxka D-Link:
+7(495) 744-00-99

TexHn4eckana noaaepxka yepes UHTepHeTt
http://www.dlink.ru

e-mail: support@dlink.ru

10 D-Link DSL-6740U



CONTENIDQOS
DEL PAQUETE

CONTENIDO

CD DE INSTALACION
Incluye Setup Wizard y Manual de Usuario

WIRELESS 11N VDSL2 ROUTER
DSL-6740U

ADAPTADOR DE ENERGIA

CABLE ETHERNET (CATS UTP)
Conecte el Dispositivo a su Red

CABLE RJ-11

Si alguno de los articulos no se encuentra, por favor contactese
con su vendedor

DSL-6740U D-Link
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CONFIGURACION
DEL DISPOSITIVO

CD CON ASISTENTE DE CONFIGURACION

CD ASISTENTE DE CONFIGURACION
, El CD contiene todas las instrucciones requeridas para la
4

configuracion del DSL-6740U.

-l
o
Z
<
o
@ INSERTE CD
Inserte el CD en el lector de su computador. El asistente de
configuracién comenzara automaticamente. Asegurese que su
@ conexion a Internet esté activa. (No conecte todavia el producto
% DSL-6740U).
XY A

" SETUP WIZARD (ASISTENTE DE CONFIGURACION)
D-Link Seleccione su lenguaje desde el menu y siga los pasos a través
del asistente para completar la configuracién del DSL-6740U.

CONFIGURACION AVANZADA [ACCESO A TRAVES DE LA DIRECCION IP)

Para configurar el DSL-6740U manualmente (sin el CD de configuracién) conecte su
computador al dispositivo DSL-6740U utilizando el cable Ethernet incluido, luego conecte el
cable de energia al DSL-6740U. La luz de energia se tornara fija de color azul.

Abra Internet Explorer e ingrese la siguiente direccion IP en la barra de direcciones de su
navegador y utilice la siguiente informacion para ingresar al dispositivo:

Direccion IP:  http://192.168.0.1

Username: admin
Password:

12 D-Link DSL-6740U



SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE AJUSTES Y CONFIGURACION

1. ¢COMO CONFIGURO MI ROUTER DSL-6740U SIN EL CD-ROM, 0 COMPRUEBO
MI NOMBRE DE RED INALAMBRICA (SSID) Y LA CLAVE DE ENCRIPTACION

INALAMBRICA?

- Conecte el PC al router por medio del cable Ethernet.

- Abra el navegador web y escriba la direccion http://192.168.0.1.

- El nombre de usuario por defecto es «admin». la contrasefia por defecto es
recuadro en blanco).

- Si usted ha cambiado la contrasefia y no la recuerda, necesitara resetear la contrasefia y volver
a dejarla en ” (dejar el recuadro en blanco).

(dejar el

2. ;COMO RESTABLEZCO EN EL ROUTER LOS PARAMETROS POR DEFECTO?

- Asegurese de que el router esta encendido.
- Pulse el boton de Reset, que se encuentra en la parte posterior del dispositivo, y manténgalo
pulsado durante 20 segundos.

Nota: Al restablecer en el router los parametros por defecto, se borraran los parametros de
configuracion actuales.

3. ;COMO ANADO UN NUEVO CLIENTE INALAMBRICO O UN PC SI HE OLVIDADO
MI NOMBRE DE RED INALAMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE ENCRIPTACION

INALAMBRICA?

- Para cada PC que tenga que conectar al router en modo inalambrico, debe asegurarse de que
usa el mismo nombre de red inalambrica (SSID) y la misma clave de encriptacion que tiene el
router DSL.

- Use la interfaz de usuario basada en web (como se ha descrito anteriormente en la pregunta 1)
para elegir sus parametros inaldmbricos.

- Asegurese de que toma nota de los parametros para que asi pueda introducirlos en cada PC
que esté conectado en modo inaldambrico. D-Link le ha proporcionado un practico adhesivo
para que pueda anotar en él los parametros y pegarlo en el router o en otro lugar que considere
adecuado.

4. ;QUE PUEDO HACER SI EL ROUTER NO FUNCIONA CORRECTAMENTE?

- En el manual figura un completo apartado de solucién de problemas, que, ademas, puede
descargarse desde el sitio web de D-Link (véase mas adelante); sin embargo, hay algunos
pasos que puede probar para resolver algunos problemas:

- Compruebe los LED que se encuentran en la parte delantera del router. Los LED de
alimentacion, WLAN, DSL e internet deben estar encendidos. Uno o mas de los LED de LAN
deben parpadear.

- Compruebe que todos los cable estan correctamente conectados en ambos extremos.

- Apague el router durante 20 segundos, y después vuelva a encenderlo.

DSL-6740U D-Link
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SOPORTE TECNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentacioén para usuarios a
través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TECNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS NUMERO HORARIO
Argentina 0800 - 12235465 Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
Chile 800 - 835465 6 (02) 5941520 |Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
P~ Colombia 01800 - 9525465 Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
xg Costa Rica 0800 - 0521478 Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
< Ecuador 1800 - 035465 Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
o El Salvador 800 - 6335 Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
(/2] Guatemala 1800 - 8350255 Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
w México 01800 - 1233201 Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Panama 011 008000525465 Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Peru 0800 - 00968 Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Venezuela 0800 - 1005767 Lunes a Viernes 06:30am a 19:30pm
Soporte Técnico de D-Link a través de Internet
www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com
I8 D-Link DSL-6740U




CONTEUDO DA
EMBALAGEM

CONTEUDO

CD DE INSTALACAO
INCLUI SETUP WIZARD & MANUAL DO USUARIO

WIRELESS 11N VDSL2 ROUTER
DSL-6740U

ADAPTADOR DE ALIMENTACAO

o
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A
—
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CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTA O DISPOSITIVO A SUA REDE

CABO RJ-11

Se qualquer desses itens ndo estiver contido na sua
embalagem, entre em contato com o seu revendedor.

DSL-6740U D-Link



CONFIGURACAO
DO PRODUTO

CD DO SETUP WIZARD

CD DO SETUP WIZARD
, O CD contém todas as informagdes necessarias para configurar
4

0 DSL-6740U

INSIRA O CD

Insira o CD na unidade de CD de seu computador. O Setup
Wizard deve iniciar automaticamente. Certifique-se de que sua
conexao com a internet esta ativa. (Nao conecte o DSL-6740U
ainda)

PORTUGUES

SETUP WIZARD
Selecione seu idioma no menu suspenso e siga as etapas no

wizard para completar a configuragdo do DSL-6740U.

CONFIGURACAO AVANCADA (ACESSE VIA ENDERECO IP)
Para configurar o DSL-6740U manualmente (sem o CD de instalagdo) conecte seu computador
ao DSL-6740U utilizando o cabo Ethernet fornecido; em seguida conecte o cabo de alimentagéo
ao DSL-6740U. Aluz de energia ficara azul.

Abra o Internet Explorer e insira o seguinte endereco de IP no campo do enderego do
navegador e utilize as seguintes informagdes para fazer o log in ao dispositivo:

ENDERECO IP: http://192.168.0.1

NOME DO USUARIO:  admin
SENHA:

16 D-Link DSL-6740U



RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE AJUSTE E CONFIGURACAQ

1. COMO POSSO CONFIGURAR O MEU ROUTER DSL-6740U SEM 0 CD, OU COMO
POSSO VERIFICAR O MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) E O CODIGO DE

ENCRIPTACAO SEM FIOS?

- Ligue o seu PC ao router utilizando um cabo Ethernet.

- Abra um browser da web e introduza o endereco http://192.168.0.1

- O nome de utilizador predefinido é ‘admin’. A senha (password) padréo é  (deixe 0 campo em
branco).

- Se vocé alterou a senha e ndo consegue se lembrar dela, precisara reinicializar o roteador para

configurar a senha novamente para ‘ (deixe o campo em branco).

2. COMO REPONHO AS DEFINICOES DE FABRICA DO MEU ROUTER?

- Certifique-se de que o router esta ligado.
- Prima e mantenha premido o botdo Repor no painel traseiro do dispositivo durante 20
segundos.

Nota: A reposicao da definicdo de fabrica do router vai apagar as definicdes de configuragéo
actuais.

3. COMO POSSO ADICIONAR UM NOVO CLIENTE SEM FIOS OU PC SE ME TIVER
ESQUECIDO DO MEU NOME DE REDE SEM FIOS (SSID) OU DO CODIGO DE

ENCRIPTACAO SEM FIOS?

- Para qualquer PC que necessite de ser ligado ao router sem fios, tem de se certificar de que
utiliza o mesmo Nome de Rede Sem Fios (SSID) e cédigo de encriptagédo que o router DSL.

- Utilize a interface de utilizador baseada na web (tal como descrito na questao 1 anterior) para
escolher as suas definigdes sem fios.

- Certifique-se de que toma nota das definigdes para que possa introduzi-las em todos os PCs
ligados sem fios. A D-Link fornece-lhe um bloco para anotar as defini¢gdes e colar a folha ao
seu router, ou noutro local que considere ser mais conveniente.

o
©]
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4. 0 QUE POSSO FAZER SE O MEU ROUTER NAO ESTIVER A FUNCIONAR
CORRECTAMENTE?

- O manual contém uma secgao completa de resolugéo de problemas e pode ser transferida
do website da D-Link (consulte abaixo), no entanto, existem alguns passos rapidos que pode
executar e tentar resolver algumas questdes:

- Verifique os LEDs do painel frontal do router. Os LEDs de Corrente, WLAN, DSL e Internet
devem estar acessos. Um ou mais dos LEDs LAN devem estar a piscar.

- Verifique se todos os cabos estao firmemente ligados em ambas as extremidades.

- Desligue o router durante 20 segundos e, em seguida, ligue-o novamente.

DSL-6740U D-Link



PORTUGUES
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SUPORTE TECNICO

Vocé pode encontrar atualizagdes de software e documentagao de usuario no site da D-Link Brasil.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o periodo de vigéncia da
garantia deste produto.

Suporte Técnico para clientes no Brasil:

Website para suporte: www.dlink.com.br/suporte
e-mail: suporte@dlink.com.br

Telefones para contato:

Clientes de S&o Paulo: 2755 6950

Clientes das demais regides: 0800 70 24 104
Segunda a Sexta-feira, das 9:00h as 21:00h
Sabado, das 9:00h as 15:00h

D-Link DSL-6740U
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ISI PAKET

ISI

CD INSTALASI
Termasuk Wizard untuk memasang dan Petunjuk Teknis
Penggunaan

WIRELESS 11N VDSL2 ROUTER
DSL-6740U

POWER ADAPTER

KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
Menghubungkan perangkat dengan jaringan anda

KABEL RJ-11

Jika ada item-item diatas yang hilang, hubungi penjual
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PEMASANGAN PRODUK

PEMASANGAN MENGGUNAKAN WIZARD CD

CD WIZARD PEMASANGAN
’ CD berisi semua instruksi yang dibutuhkan untuk memasang
{

DSL-6740U

MASUKKAN CD

Masukkan CD ke CD-drive pada komputer anda. Wizard
pemasangan akan muncul secara otomatis. Pastikan koneksi
Internet anda dalam kondisi aktif. (Jangan hubungkan ke
DSL-6740U dulu)

WIZARD PEMASANGAN

Pilih bahasa yang diinginkan dari daftar dan ikuti langkah-
Y langkah yang ada pada Wizard untuk menyelesaikan
pemasangan DSL-6740U

PEMASANGAN TINGKAT LANJUT (AKSES MELALUI ALAMAT IP)

Untuk mengatur DSL-6740U secara manual (tanpa menggunakan CD Pemasangan),
hubungkan komputer anda dengan DSL-6740U menggunakan kabel Ethernet yang disediakan,
kemudian hubungkan kabel power ke DSL-6740U. Lampu LED power akan berwarna biru
terang.

Buka Internet Explorer dan masukkan alamat IP dibawah pada kotak alamat dan gunakan
informasi dibawah untuk masuk ke perangkat :

Alamat IP :  http://192.168.0.1

USERNAME: admin
PASSWORD:
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PENYELESAIAN MASALAH
YANG UMUM DITEMUI

MASALAH-MASALAH PEMASANGAN DAN KONFIGURASI

1. BAGAIMANA CARANYA MENGATUR ROUTER DSL-6740U TANPA CD, ATAU MEMERIKSA
NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) DAN WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- Hubungkan PC ke router menggunakan kabel Ethernet.

- Jalankan web browser dan masukkan alamat ini http://192.168.0.1

- Username default adalah ‘admin’. Dan password di kosongkan.

- Jika password sudah dirubah dan tidak diingat, maka router harus di reset ke kondisi awal,
sehingga password kembali menjadi kosong.

2. BAGAIMANA MELAKUKAN RESET KE FACTORY DEFAULT?

- Pastikan bahwa router dalam keadaan hidup.
- Tekan dan tahan tombol reset pada bagian belakang router selama 20 detik.

Catatan: Dengan melakukan reset ke factory default, semua pengaturan akan terhapus dan
kembali ke kondisi awal. Untuk mengatur kembali, log-in ke router seperti pada pertanyaan 1,
kemudian jalankan Setup Wizard.

3. BAGAIMANA CARANYA MENAMBAH KLIEN NIRKABEL BARU ATAU KOMPUTER JIKA
SAYA TIDAK INGAT NAMA JARINGAN NIRKABEL (SSID) ATAU WIRELESS ENCRYPTION

KEY?

- Setiap PC yang ingin terhubung ke router secara nirkabel, harus menggunakan Nama Jaringan
Nirkabel (SSID) dan kunci enkripsi yang sama dengan yang digunakan oleh router DSL.

- Gunakan interface web based (seperti dijelaskan pada pertanyaan 1 di atas) untuk memeriksa
atau memilih pengaturan nirkabel anda.

- Pastikan anda mencatat setting tersebut sehingga anda dapat memasukkannya ke tiap-tiap PC
yang ingin terhubung secara nirkabel. D-Link menyediakan stiker untuk menulis setting tersebut

dan dipasang pada router, atau tempat lain sesuai keinginan anda.

4. APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA ROUTER TIDAK BERFUNGSI DENGAN BENAR?

- Manual berisi cara-cara mengatasi masalah yang lengkap dan dapat di download dari situs web
D-Link (lihat di bawah), tapi ada beberapa langkah-langkah cepat yang dapat anda coba untuk
mengatasi masalah:

- Perikssa LED pada bagian depan router. LED Power, WLAN, DSL dan Internet harus hidup.
Satu atau lebih LED LAN harus berkedip-kedip.

- Periksa apakah semua kabel sudah terpasang dengan baik pada kedua ujungnya.

- Matikan router selama 20 detik, kemudian hidupkan kembali.
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DUKUNGAN TEKNIS

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.
Dukungan Teknis untuk pelanggan:

Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:
Tel: +62-21-5731610

Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:
Email : support@dlink.co.id
Website : http://support.dlink.co.id
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WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password
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